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طبعة ١14179‏ ه 


التخصص دجن 


المقدمة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 
مقدمة 


الحمد لله كد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد وعلى آله وصحيهكه:؛ وبعد: 


تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل 
الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة ‏ سوق العمل» ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من 
لدن قادة هذا الوطن التي تصب 2# مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة 
شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدما ب دفع عجلة التقدم التنموي؛ لتصل بعون الله تعالى 
لعاف لوو السو مة:قشاغنا . 

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة 
بناء البرامج التدريبية» وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته 
لتلبي متطلباته » وقد تمثلت هذه الخطوة 4 مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة 
الأساسية 4 بناء البرامج التدريبية» إذ تعتمد المعايير 4 بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق 
العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه 
متطلبات سوق العمل» لتخرج هذه اللجان # النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي سكن القروافا سوق 
العمل نوا كفر رقيو يف تحمية نيخط اانه الما 

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية ' تقنية التفريخ الآلي ' لمتدربي تخصص إنتاج الدواجن” 2 
الكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لبذا التخصص. 

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من اللّه 
عز وجل أن تسهم بشكل مباشر 4# تأصيل المهارات الضرورية اللازمة» بأسلوب مبسط يخلو من 
التعقيد» وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات. 

واللّه نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب 
الدعاء. 


الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


التخصص دجن 8 
هوهو مود 0 4 8 لمهيك 
تفنية التفريخ الآلي 


إنتاج دواجن 


هو 


لمهيد 


نظراً لزيادة عدد مشاريع الدواجن خ المملكة العريية السعودية بفضل الدعم الحكومي غير 
المحدودء فقد أصبح استخدام التفريخ الصناعي هو النظام المستخدم 4 هذه المشاريع واقتصر التفريخ 
الطبيعي على المزارع الصغيرة وعند البواة فقط ويعتبر » التفريخ الصناعي هو وسيلة بديلة توفر نفس 
الظروف التي يهيئها الطائر للتفريخ الطبيعي لبيضه : وقد عرف التفريخ الصناعي من قديم الزمان » وقد 
قطورةة سناعة القركة مين حبة الكفاءة والعورة واتسشحدقك الفريفة الحديكةه اللي همل يشكل 
أوتوماتيكي : و أصبحت عملية التفريخ من أهم العوامل الاقتصادية ‏ مجال تربية الدواجن: وسيتم أثناء 
دراسة هذا الكتاب إن شاء الله التعرف على نظم التفريخ الآلي # مزارع الدواجن بالمملكة بحيث 
يكون:العدرى قالارا هلى تشفيل الدرهة كدان عانية بوشيقة كاذل دزائسية وبحب اضدفيذ ا الكنات 
المركيز على سيفن الدجاء لآثهنن الناهية الاقتصادية تعتبر اهم انواع الدواحن وخكلال الوحدة الكامه ينم 
القدرف هل ظريقة تفريه بيهن أنواع الذواحن الأحرق كذلف يتم كلذل الوجب» الخامة ول كفاية الفصين 
الدراسي إجراء عملية تفريخ متكاملة تبيض الدجاج وبيض الدواجن الأخرى: 





تفنية التفريخ الآلي (نظري) 
التلقيح والإخصاب وأنواع التفريخ 
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إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي التلقيح والإخصاب وأنواع التفريخ 
الجدارة: 
الأهداف: 


ف تيان هذه الو «يعكون لفون كاذ ا علن أن 

- يميزالأجهزة التناسلية للدواجن 

- يعرف التفريخ»يميز أنواع التفريخ الطبيعي والصناعي 
- يعدد مميزات التفريخ الصناعي 

- يقترح الوقت المناسب للتفريخ: 

مستوى الأداء المطلوب: 

أن لا تقل الجدارة عن 5١‏ / 

الوقت المتوفع للتدريب: 

'" ساعات 

الوسائل المساعدة: 

أفلام فيديو و صور توضيحية؛ 

متطلبات الجدارة: 

حيث إن هذه الوحدة تمهيدية أساسية فهي لا تتطلب أي مواضيع سابقة وإنما هي مدخل لوحدات لاحقة 
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التلقيح والإخصاب 

مقدمة : 
يجب أن يسبق الحديث عن الخطوات المتبعة 4 تفريخ بيض الدجاج بوصف لعمليتي التلقيح والإخصاب 
وتطور الجنين داخل البيضة » فبخلاف ماهو عليه الحال # الثديات نجد أن جنين الطيور ينمو على 
المواد الغذاتية المخزنة 4 البيضة بدلاً من العناصر الغذائية التي تصل إليه من خلال دم الأم » بالإضافة 
إلى ذلك فأن معظم النمو الجنيني يحدث خارج جسم الآم ويحدث بمعدل أسرع مما يحدث ش حالة جنين 
الندييات » 
أولا : التلقيح :- 
يوق التتفيي عاد يرف وميه ونحدت آيضا مظريقة امنطناعية ف يمحن اثواء الذواعق» 
ويبداً الذكر ث نشاطه الجنسي خلال عملية تسمى الغزل » وتعتبر الطيور الداجنة من الطيور متعددة 
الزيجات ( فيما عدا الحمام ) » 
وخلال التزاوج الطبيعي بين الذكر والآنثى ينتج الذكر ث القذيفة الواحدة مابين  - 0.١٠‏ بليون 
حيوان منوي ( يختلف باختلاف نوع الطيور) ويكون إنتاج الحيوانات المنوية أكثر 2# بداية اليوم عنه 2 
نهاية اليوم بعد عدة تزاوجات حيث يصل حجم القذيفة الأولى إلى ١‏ سم" بينما تصل بعد عدد من 
التزاوجات إلى أقل من :8 سم #ويقوم الذكر يعملية التلفيح مايين +1- + مرة بك اليوم الواحد 
ويتوقف ذلك على عدد الإناث المتاحة والمنافسة بينه وبين الذكور الأخرى » وبتقدم التزاوج ينخفض 
حجم السائل المنوي وكذلك عدد الحيوانات المنوية: 
للذكر عضو تناسلي صغير يمتلئ بالسائل الليمفاوي لينتصب ويكون عضو التناسل؛ والبط والإوز لها 
أعكا كلقي اككر وها وكوي سكن رف 00 

نيا : الإخصاب ؛: - 
تنتقل الحيوانات المنوية ‏ الحال إلى غدة تخزين الحيوانات المنوية الواقعة # الجزء العلوي من قناة 
تفظن :ورك هنذا لعج د :ل فق حفط طانم دوهن فيه هناذ اليكو بو فاقصيزة 
6 دفيقة من التبويض ودخول البيضة إلى قناة البيض يتجه عدد من الحيوانات المنوية إلى مكان الخلية 
التناسلية الآنثوية على سطح الصفار ( البويضة ) » وبالرغم من نجاح أكثر من حيوان منوي واحد من 
الذخول ع اكد بذ ان واتهن لاق وان وط تيم هو الذى يديع النفلية الشاسلية لاوش ليكو 
الزيجوت ويتم اللإخصاب » 


1 
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رقم إنناج تعن | لبرهى المشصبي قع :| زالة الذكون إل سد تسيل إل 8 اسابيع + وتكفكن ندية البيكن 
المخصب كل يوم بعد إزالة الذكحور ويزداد معدل الانخفاض يعد اليوم الخامس أو السادس 


ملحوظة : عند خروج البيضة من الدجاجة يخرج أولا الجزء العريض من البيضة وليس العحكس 






5لا انه امع نمام 
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شكل رقه (1- )١‏ اجهزة الجسم بالنسبة للجاحة 
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إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي التلقيح والإخصاب وأنواع التفريخ 
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شكل رقم ( ١‏ - " ) الجهاز لتناسلي للديك 
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العوامل المؤثرة على خصوبة بيض التفريخ : 

-١‏ ميعاد التلقيح: 

أنجح تلقيح يتم عندما لا يكون هناك عوائق بقناة البيض تعوق مسيرة الحيوانات المنوية التي تصل إلى 
نهايتها عند منطقة البوق حيث يتم إخصاب البويضة» وأهم العوائق هي وجود بيضة كاملة التكوين ذات 
قشرة صلبة 4 منطقة المجمع أو الرحم..ولذلك فأفضل وقت للاخصاب هو عند خلو المنطقة السفلية من 
قناة البيض من البيض المتكون »ونظراً لأن الدجاج يبيض من الصباح الباكر حتى قبيل الظهر..فقد 
وعد أن [ككبونسية اهن الأخضات الناكيه دتكون هد ناف الناشتو صناع] + نكم | لاطب الحا 
تساعد على تحديد أفضل ميعاد للتلقيح فبعد أن تضع الدجاجة بيضها تطلق بعض الصيحات ليهرع بعدها 
الديك لتلقيحها # الوقت الذي تخلو فيه قناة البيض من أي بيضة: 

؟- عمر القطيع: 

الذي يهمنا 4 القطيع ب هذه الحالة هو الذكور فقط» و4 معظم الطيور الداجنة ابتداءً من الأسبوع 
الثامن من العمر وحتى الأسبوع الثاني عشر تبدأ الخصية 4 النمو والازدياد # الحجم » وبين الأسبوع 
الثاني عشر والأسبوع السادس عشر تبدأ الخصية ش إفراز الحيوانات المنوية وهو عمر البلوغ الجنسي» 
ولكن كمية السائل المنوي المنتجة لا تكفي لإخصاب الأنثى وتزداد كمية وكفاءة الحيوانات المنوية 
توويجيا احتق يصل الظاكر :ان همد 8 ]نوفا جيك يكون الذكن سيل مترخلة )نش التحسين 
ويمكن الحصول منه على نسبة خصوبة مرتفعة) 

وتقل الخصوبة تدريجياً بتقدم عمر الذكور بعد الأسبوع ١:‏ من العمرء 

ويعزى انخفاض نسبة الخصوبة 4# القطيع بتقدم العمر إلى عدة أسباب منها ما يلي: 

أ- انخفاض عدد مرات التلقيح, 

ب- انخفاض حجم وجودة السائل المنوي» 

ج- عدم القدرة على التلقيح نتيجة لظهور أمراض الشيخوخة على الذكور: 

د- انخفاض حيوية الذكور بصفة عامة» 

*“- العوامل البيئية: 

بصفة خاصة حرارة الجو والإضاءة» فعند ارتفاع حرارة الجو تنخفض كمية العليقة المأكولة مما يؤدي 
إلى انخفاض إنتاج وحيوية الحيوانات المنوية المنتجة » وعليه فإن تآثير حرارة الجو على نسبة الخصوبة هو 
تأثير غير مباشر ش هذه الحالة» بالإضافة إلى ذلك فحرارة الجو تؤثر بطريقة مباشرة على الخصوبة حيث 
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تميل الطيور إلى الرقاد وثقل حيويتها نتيجة لارتفاع حرارة الجو المحيط مما يؤدي إلى انخفاض نسبة 
الخصووية 

وبالفسية إن الاأضباءة كفن رجه عدينا أن نكما زه الحيواتاك انقو يق اندي كب كزراد خلال سافات 
الأناةة وللاضاءة كاقر كبير على كمية العيواناث التوية لض وكدللك نهعم القذفة + ويتضل 
امقهنا هوق /الاساصة إضاءاد يونيا الخصبول على على شية خصويا :مق السيضى الفاق 

#- نسبة الذكور إلى الإناث: 

بالطبع من أجل الحصول على بيض مخصب يجب أن توضع الديوك مع الإناث ولكن النسبة بينهم تؤثر 
كلق نبية الخصوية» كس اختك الشحايت الشكلفة 1ه ذا اتكمحيث تدبية اللاكون إلى الأناك هن ,كر 
واحد لكل 1- 8 إناث حسب نوع الطيور أدى ذلك إلى اتخفاض نسبة الخصوبة 4# البيض المنتج أي أن 
الديك له" القروة على تلقيع هدو إناث وتكون الخضوية غالية + أما إذا واد.عدز الإناك الخخصة 
للذكر الواحد عن هذا العدد تقل الخصوية كما هو موضح 4 شكل رقم ( -١‏ 1 ) # حالة دجاج 


نسبة الخصوية 
7 م 5 ع | ١‏ صفر 


عدن الاناث لكل ذكر 
0 


( - - 
شكل سيكت ) العلاقة بين نسبة الذكور : الاناث ونئسبة الخصوبة 
صن أتيبكيى الشاتج 


لاقو رع 5 اعفد يقدو! 61 أدة ]5 ١5]‏ 
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وحن انا كرجه طلق ان لتر نيه الدركون إلى الإناف 2 العنلي أرما لمان العطيون علن 
أعلى نسبة خصوبة» ويحدث أ بعض الآحيان أن تموت بعض الديوك ولا يقوم المربي باستبدالها بديوك 
جديدة مما يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة الخصوبة بالرغم من أن النسبة بين الذكور إلى الإناث # بداية 
اموي كائك متغيمة 
ه- التغذية: 

ويا اريك روسن تمتو "عاذ المطيع لكبو عق مؤزيستها زه (نال وى الطافة اه 
البروتين...إلخ) لمدة طويلة فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الخصوية نتيجة لتأثير ذلك على عدد الحيوانات 
القوية | انعد يرن اك نك ركان نسكى كيه المليقاد نمطا او#قسن عفن الفنناقيفا قا ليام اكد 
فول يمرن عكر زع لشبورناك امل سيقامزة انود إل لخدام سورك الس 
وفنا نهو دون لد كر وهر :1 لعراكركر على | الطموى ارين رنق: خيو اب اندي( از ل قا لبر عات ك1 
العليقة اماتكية: 
بالإقمافة 7 ]ان تعسو التقذنة :وكا كبرو هلق اللتضرؤية2: #دززاج» انقو كاف تكالار سردل التدو دوقيل 
النضوج الجنسي تؤثر تأثير عكسي على خصوبة البيضء ويعتقد أن السبب #ة ذلك يرجع إلى زيادة 
فخري الضوق حول كناة النيضى :0 وملتة كيين اللندد ناته حاله قربية ناؤلات انيات انلع :أن فين 
قوري كول قارو الموسيدت رافظ وزاه .ا لتحيجي طل كي اي:] لومنوى ”ازنك اتبيه تعر 
5-' .الغواعل الوزافية: 

تخولق: متا لاه ينها ووه متضها :امسن ف انمي لشفيوية: تعن كاذ :الاك إنقا + نكن فرقب 
البخطبوية :اتنا قورت اسلالاك إتعادنا العمه وتونمه يض التدينانت الس قورت اول الزيضة القن يزيا 
حاكور نيه هلي لتيل نظ مراكله الأرلن» "هده الخيتات تقنيق والجرنا تك الجرقة وو خكووابن تغط :اليد 
المخصبة مظهر البيضة غير المخصبة نظراً للنفوق المبكر للجنين. 
-٠‏ الحالة الصحية للقطيع: 
مما لاشك فيه أن القطيع الخالي من الأمراض يعطي نسبة أعلى من الخصوية وتؤثر الأمراض والطفيليات 
(الداخلية أو الخارجية) على صحة الديوك مما يؤدي إلى انخفاض عدد مرات التلقيح وانخفاض معدل 
إتقاح التحهواقاك الكوية وحيويتها: 
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/- العقم النفسي: 

ويحدث ذلك نتيجة لسيادة الديوك القوية حيث تمنع هذه الديوك غيرها من التزاوج والتلقيح فتتزوي 
الديوك الضفيفة يعد احوها مخ شراضة الديوك العوية» وبالرق مق أوهة الديؤزك الضعيفة صسقرمين 
الناففية الشهيولؤحية سنليمة وقاذوة ها إنذاح حيوانات متوية والخلقيع إلا أن انكمرا وضع الديوك القوية 
تبأنوانعاذ هاو ستيان التلنيع ريق لفاس اش العقه النسى عي تشف ل الديوله الصيع ة 
التزاوج حتى ولو قضلت عن الديوك القوية؛ 

وجود مثل هذه الظاهرة شائع + مزارع الإنتاج المكثف مما يؤدي إلى اختلال نسبة الذكور إلى الإناث 
وانخفاض الخصوبة » ويمكن علاجها مبكراً بفصل الديوك الضعيفة وإحلالها بديوك جديدة قوية: 

1- الجماع التفاضلي: 

يممكن ملحوظة هذه الظاهرة 3# الأعداد القليلة من الدجاج» فيحدث أحيانا وبالرغم من أن الذكر قادر 
على أن يتزاوج مع كل الإناث أن يفضل التزاوج مع أنثى أو إناث معينات ويتجاهل الإناث الآخريات» وعليه 
فهذا النوع من الذكور يكون لديه رابطة خاصة بينه وبين بعض الإناث ويرفض التزاوج مع غيرها؛ 
ويحدث أيضاً أن تفشل بعض الإناث 4 جذب الديوك إليها مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الخصوبة 2# 


القطيع. 


-٠‏ اتساع المكان وكثافة الطيور: 

تتزاوج الديوك بكثرة وحرية 2 الآماكن المتسعة ويلاحظ انخفاض نسبة الخصوية 4 الحظائر 
المزدحمةء 

ويجب تحديد المساحة المناسبة 4 عنابر الآمهات حيث يخصص عدد ؛ طيور للمتر المريع من الآرضية؛ 
ويمكن زيادة عدد الطيور إلى 0 طيور للمتر المربع إذا كانت أرضية العنبر جزء فرشة وجزء أرضية 
سدائب أو بلاستيك», 


التخصص دجن الوحدة الأولى 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي التلقيح والإخصاب وأنواع التفريخ 
الموضوع: انوا عالتفريخ 
مقدمة : 


خلال هذا الدرس يتم التعرف على أنواع التفريخ والتعرف على مزايا التفريخ الصناعي التي جعلته التفريخ 
الصناعي هو: النظام المستخدم 4# مشاريع الدواجن 4 الوقت الحالي: 

تعريف التفريخ : 

يقن بالتفري قويكة العوامل واللفومات اللازية لاتتفال الجدين " الريجوك" من حالة النكون الظاهرق 
دالخل البيضة [لرالة الانتسام النشط والفكوية حبك يكصل كدو ويخر ف ذياية أهكرة التفرمخ عفد 
القفين كتكونا سليما ذا حيوية عالية شكل رقهز + 1 

وترجع آهمية التفريخ إلى أنه وسيلة الحفاظ على النوع والإكثار منه؛ 
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/ 
شكل رقم (” د ١‏ ) كتكوت ذو حيوية 
هالة 


التخصص دجن الوحدة الأولى 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي التلقيح والإخصاب وأنواع التفريخ 


أنواع التفريخ: 
توجد طريقتان أساسيتان لتفريخ بيض الطيور هما: 
أولاً: التفريخ الطبيعي : 

أضنت العقرام الشريع الطبيعى شتكل رقم (" -- 9) ظليلز جد هيما هذا تقريع بين الحجام ويعضن 
المزارع المحدودة والبواة» ويتم برقاد إناث الطيور أو ذكورها ( كما هو عند الحمام ) على بيضها 
وكفالته والعناية به وتوفير جميع المقومات اللازمة حتى يتم فقسه وخروج الكتاكيت منه عند 
الفقسبوهذه خريزة ظبيعية ب كل الطيور. 
ويتوقف نجاح التفريخ الطبيعي على عدة عوامل أهمها :- 
الدجاجة الآم: يجب أن تكون من عرق يرخم(يرقد)ولا تنفر لآقل سبب » وأن تكون حريصة على تربية 
أفراخها والاعتناء بها وهذه صفة ملازمة للدجاج البلدي» ويفضل الدجاجة التي يكون عمرها كبير لأن 
الدجاجة الصفيرة تكون كثيرة الحركة وعديمة الانتباه إلى صغارها وكثيراً ما تهجر البيض قبل 
الفقسن: 





هناك علامات تظهر على الدجاجة أثتاء فترة الرقاد أهمها: 
١‏ - تنفر من الديك. 
؟- يتغير صوتها أثناء الصياح. 


2 1د 


التخصص دجن الوحدة الأولى 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي التلقيح والإخصاب وأنواع التفريخ 


؟- تنقطع عن وضع البيض. 

4- يتغير لون العرف والداليتان إلى لون أصفر باهت. 

١‏ - يضعف جسمها ويقل وزنها. 

''- ترتفع درجة حرارتها قليلاً. 

5- تميل إلى الرقاد ‏ المحلات المظلمة البادئة. 

فعندما يلاحظ المربي كل هذه العلامات المذكورة عليه أن يترك الدجاجة مدة محدودة ليتأكد من 
ميلها إلى الاستمرار آش الرقاد بعد أن يضع تحتها بيضة واحدة حتى لا تقع خسارة كبيرة إذا نفرت من 
الرقود على البيضء أن الدجاجة ترخم مرتين 2# السنة 4# أوائل الربيع وش أوائل الخريف والمرة الأولى 
هي الأحسن لآن الأفزاخ الناتجة 4 فضل الرييع تواجه مناخا ملائماً للنمو وككرة 4 الغذاء. 

إن عدد البيض الذي يوضع تحت الدجاج الراقدة 4 حدود ١١‏ بيضة. 

صنع العش: 

إن من عادة الدجاجة # بداية فترة الرقاد أن تبحث عن محل هادئ مظلم لتضع عشها فيه فمن الأفضل 
أن يساعدها المربي على تكوين العش 4 محل نظيف شبه مظلم بعيداً عن الحشرات ومن الأفضل 
استعمال السلال البلدية »وتركو السلة بحيث لآ تقلت هم نضع البيضن تحت النجاحة وتوضو لبا الماء 
والطعامء وأحسن الأعشاش هي الصناديق الخشبية على أن تكون ذاتث أرضية عالية عن الأرض قليلاًء 
الاعتناء بالدجاج أثناء فترة الرقاد: 

من المهة هذا الخشان وجل «حظيف تطاقة نام حال فنن الحقيرات والطفيليات لأ كبر مااتيجز الجا 
البيض لكثرة الحشرات والطفيليات التي تعتريها لذا يجب أن تعفر الدجاجة بمواد كيماوية طاردة وقاتلة 
لبذه الآغات مرة قبل أن نضع البيض تحتها وأخرى بعد(١٠)أيام‏ من وضعه كي تتخلص الدجاجة من 
الطفيليات والحشرات؛ ويجب أن نوفر للدجاجة الغذاء الملائم خلال فترة الرقاد. 


ثانياً:التفريخ الاصطناعي 

أصبح # الوقت الحالي هو النظام السائد والمنتشر # مزارع الدواجن إلا أن فكرته التي يقوم عليها قد 
توضئل إلنها الاق سند لأف السصم: 

وفيه يتم توفير كل المقومات اللازمة لعملية التفريخ الناجح للحصول على كتاكيت سليمة ذات حيوية 
عالية عند الفقس وذلك عن طريق ماكينات خاصة يطلق عليها ماكينات التفريخ؛ وهو محاكاة لما 
تفعله الآم الراقدة على البيض مع بيضها خلال فترة التفريخ حتى الفقس. 


الات 


التخصص دجن الوحدة الأولى 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي التلقيح والإخصاب وأنواع التفريخ 


وتشلين لويد الاميطنا فى خرف ديه ةوويوود العمل جف السك طرف لغرب الاميطتافي إلى الطيون 
نفسها . حيث أن بعض الطيور الداجنة؛ تتبع طرقا مختلفة لتفريخ بيضها تتراوح بين الطرق البدائية جد 
والطرق الأكثر تعقيداً لغرض حضانة بيضها بدون وجود الأم» فمثلا تقوم أنواع من الطيور بدفن بيضها 
رمال الشواظي على عمق( ؟- +) منتتمكرا والااستتفانة من أشتعة الشسن :ذ توفير الحرارة اتلازمة 
لعملية التطور الجنيني. 

مكنا تقو أنراء الخلط ودع الكلوى دض هرها:ة زين جتايم اكناه اننا كله وى منعوء ا نسوال البركانة 
لاتتقا نتن حرا رتها 5ه سهان النيضن روسو وطن لطيو ين عرف تيظتها ب عقو يكراويع عيقها نابي 
ب ده رويس وتففليةها بالكرنة السووفة حفن امود العخيوية مال أؤؤاق التناكانة لافطاو 
الأغصان الصغيرة» حيث تتم الاستفادة من الحرارة الناتجة من تخمر المادة العضوية 4 عملية حضانة 
البففق: 

ونقه خسن كروت ونظطول تقطت ل اقيق هارع النخفا قا :روجا جر ار البق لازنا فم سير قم 
حضانة البيض لذلك فإن موسم التفريخ بالنسبة لبذه الطيور ينتهي عند هذا الوقت من السنة؛ ويعتقد أن 
هذا النوع من الطيور يقوم باختبار درجة الحرارة وذلك بإدخال المنقار من وقت لآخر داخل الحفر. 

تطور التفريخ الصناعي: 

لقلا طرف الإنشان التفريخ الاطكاناعي بكوسيلة الفصتول :على الأفراح ينون اللجوة إلى انستمال النتاح 
للرقاد على البيض منذ أكثر من الفي سئة مضت ولقد اكتسب الإنسان خبرته هذا المجال من 
الطيور نفسها والتي كما ذكرنا سابقاً تلجأ إلى وسائل عديدة لحضانة بيضها بدون الحاجة إلى رقاد 
الأبوين على البيض مطلقاً »ولقد كان المصريون والصينيون أول من عرفوا التفريخ الاصطناعي ولازالت 
الطرق التي اتبعها قدماؤهم مستعملة إلى يومنا هذا. 


مميزات التفريخ الصناعي: 

-١‏ الحصول على صيصان # عمر واحد بعدد كبير شكل رقم ( " ) فيسهل رعايتها والعناية بها 
7_7 يمكن القيام بالتفريخ الاصطناعي 4# أي وقت من السنة دون الارتباط بمواسم معينة أو الاحتياج 
إلى طيور تتميز بصفة الرقاد. 


"0-7 يمكن تفريخ أي عدد من البيض دفعة واحدة حسب سعة المفرخة» 


3 


التخصص لجن الوحدة الأولى 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي التلقيح والإخصاب وأنواع التفريخ 


0-4 عدم تعطيل الإناث عن إنتاج البيض حيث تتوقف الإناث عن وضع البيض خلال فترة التفريخ التي 
تختلف باختلاف نوع الطيور. 
8 'الخضوق كلى كجاكيت خالية سن الطفيليات التشارحية القن فى تتفل إليينا مخ الأمهانت الكصباية. 
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التخصص دجن الوحدة الأولى 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي التلقيح والإخصاب وأنواع التفريخ 


الوقت المناسب للتفريخ: 

الوقت المناسب للتفريخ يتحدد بالعوامل التالية: 

الغاية من التفريخ:- فإذا كانت الغاية من التفريخ تربية الصيصان لإنتاج البيض فيجب أن يكون 
عملنا هاده للتصول غلى يجاح ناضج حنسيا آى قدابلقث من العم حدا منتطيع فيه وضع البيض + 
وقت تكون فيه أسعار البيض مرتفعة لتكون عملية تربية الدجاج افتصادية. 

وبوجه عام فإن الوقت الذي يندر فيه البيض وترتفع أسعاره 2# البلاد العربية هو موسم الخريف والشتاءء 
فمثلا إذا أردنا تفريخ بيض دجاج(اللجهورون الأتض الكرسية 'الصوحتها "هفك الحصول على السسكن ركذا 
الغز قيهن الدتجا :وت حميا ويصييع ادر على وض السضن كيان كير دف : الشهر :السادقع عن 
عمره)» فيجب أن تبداً عملية التربية 4 أول مارس لكي نحصل على دجاج يبدا 4 وضع البيض 2 فصل 
الإشكا: 

وإذا كانت الغاية من التفريخ تربية الدجاج لإنتاج اللحم فيجب أن تكون البداية ب عملية التفريخ مؤمنة 
لبذا الغرض أي إنتاج طيور جيدة الصحة وذات وزن مناسب » وتكون قد بلغت هذا الوزن 2# الوقت الذي 
يقل فيه وجود اللحوم الأخرى وعادة يقل وجود لحم الضأن 4# البلاد العربية وترتفع أسعاره 4 أواخر 
الخريف وبداية الشتاء وبناء على ذلك فيجب أن تكون بداية التفريخ 4 وفت يممكن معه أن تنمو 
الصيصان الناتجة حتى تصل إلى الوزن المطلوب 2# نهاية الخريف وبداية الشتاء. 


-١84- 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 


نمارين 
أجب على الأسئلة الآتية: 


س١‏ : ارسم مايلي 26 

9 الجهاز التناسلي للدجاجة ؟ 

© الجهاز التناسلى للديك ؟ 
س": اذكر علامات الرقاد على الدجاجة؟ 
س؛: اذكر ماتعرفه عن التفريخ الطبيعي؟ 


س١‏ : اذكر العوامل المؤثرة على خصوبة بيض التفريخ ؟ 


الوحدة الأولى 
التلقيح والإخصاب وأنواع التفريغ 





التخصص 
إنتاج دواجن 


دجن 


تقنية الت 5 الآلي 


- نماذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 


وتعباً من قيل المتدرب نفسه وذلك يعد التدريب العملى 


تعليمات 
يعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الاولى فيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الذاتى يعد 


الوحدة الأولى 
التلقيح والإخصاب وأنواع التفريغ 


عنصر من العناصر المذكورة:؛ وذلك بوضصع علامة(/)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته ,2 و حالة عدم 
قائلفة زيزية التطليي طن العاقنة :ف لقان “العامة ذلك 


العناصر 





مستوى الأداء(هل أتقنت الآداء) 


لا 











بحت أن تضبل الشحة لحني الفرذاتك (السوه)الملذكورة إلى دوجة الإتفان الكل أو انها يقابل 
للتطبيق» وك حالة وجود مفردة 2 القائقة لاو خوك مبعحت إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى 


بمساعدة المدرب» 


-15- 


























تفنية التفريخ الآلي (نظري) 
مباني التفريخ ومعدات التفريخ 











التخصص دجن الوحدةالثانية 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي مباني التفريخ ومعدات التفريخ 
الجدارة: 
فهم المتدرب أساسيات 5ت تصميم مبنى التفريخ وأنواع آلات التفريخ للتشغيل ١‏ لكف لمباني التفريخ وا لضمان 
الأهداف: 


أن يكون المتدرب قادراً على أن: 

بيعيف الفطتية اللناسي لني القفرية: 

- يشرح طريقة دخول وخروج العمال لمبنى التفريخ. 

- يسمي مواد البناء المستخدمة:» ويعدد أنواع المفرخة. 
مستوى الأداء المطلوب: 

أن لا تقل الجدارة عن 5١‏ / 

الوقت المتوفع للتدريب: 

من ساعتان إلى "؟ ساعات. 


الوسائل المساعدة: أفلام فيديو و زيارة لمبنى تفريخ نموذجي. 


متطلبات الجدارة: 
قبل دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون المتدرب ملما بأنواع التفريخ الطبيعى والصناعى ومميزات التفريخ 


- ١ا/-‎ 


التخصص دجن الوحدةالثانية 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي مباني التفريخ ومعدات التفريخ 


تصميم مباني التفريخ 


قبل إنشاءميتئ التشريع يني اخفيار التصيمية اكنانب السنتحهء ده مشازيع الدوا جح التحديةة التمودجي: 
لآق التحنئيه اكتخالق لوا فا قمرصس دراه معاد وسشكرم عدن القسس ل كساكو هادي كيو 
ومباني التفريخ الحديثة هي مباني مزودة بمكان لحفظ بيض التفريخ قبل إدخاله بالمفرخة وحجرة 
لتدريج البيض وتحميله على صوان وحجرات للفقس والتفريخ وحجرة لفحص وحفظ الكتاكيت: 
بالإضافة إلى بعض الحجرات الأخرى التي قد تكون لازمة لإتمام عمليات التفريخ: 

حجم مبنى التفريخ: 

ينبغي أن يتوافق حجم مبنى التفريخ مع حجم المشروع ويحسب حجم مبنى التفريخ حسب سعة المفرخة 
وعدد البيض الذي يمكن إدخاله بالمفرخة كل أسبوع وعدد الكتاكيت اللازم تفقيسها كل أسبوع, 
مكان مبنى التفريخ: 

يجب أن يبعد مبنى التفريخ على الأقل ٠٠٠١‏ متر عن عنابر الدواجن و هذه المسافة تكون كافية 
للتأكد من عدم الانتقال الأفقي للكائنات الحية الحاملة للأمراض من عنابر الدواجن القريبة إلى مبنى 
التفريخ ويجب أن تكون منطقة التفريخ عبارة عن وحدة منفصلة ذات مدخل منفصل ومخرج منفصل عن 
مزرعة الدواجن ويفضل أن يكون مبنى التفريخ جهة شمال المشروع لتلاخ انتقال الآمراض من عنابر 
الدواجن إلى مبنى التفريخ, 

انتقال العمال خلال مبنى التفريخ: 

للمحافظة على مبنى تفريخ خالي من الآمراض من الضروري عند دخول أي شخص إلى مبنى التفريخ أن 
يغتسل 'بالدش' ( عبارة عن رذاذ خاص بالتعقيم ) ويرتدي ملابس نظيفة مصنوعة من البلاستيك ش غرفة 
مجاورة على أن لا يخرج هذا الشخص من نفس الحجرة إلى الشارع الخارجي إلا بعد استبدال ملابسه مرة 
أخرىء وبالتالي تصبح "حجرة الدش' وتغيير الملابس جزء هام من مبنى التفريخ حيث تكون المدخل 
والمخرج الوحيد لمبنى التفريخ الذي يصبح بالتالي وحدة معزولة» ويجب أن تغلق جميع الآبواب للحد من 
انتقال الأمراض المعدية عن طريق الإنسان» 

ويجب أن تصمم حجرة الدش بعناية بحيث لا يستطيع أي شخص الوصول إلى مبنى التفريخ إلا بعد مروره 
على انلاح المتسامظاسن الس وان ل مسي نحت ذلك ريحي نهنا !١‏ ز: تسل حجر الوك سلف أن 
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مساحة لتبديل الملابس ووضع ملابس عمل نظيفة ويفضل أن تكون مزودة بأجهزة تدفئة لتدفئة الجو 2 
الشتاء بالإضافة إلى أماكن لوضع الملابس» 

انتقال البيض والكتاكيت خلال مبنى التفريخ: 

يجب أن يصمم مبنى التفريخ بطريقة بحيث يمكن معها إدخال البيض من ناحية و إخراج الكتاكيت 
من ناحية أخرىء أي بمعنى آخر أن يكون مرور أو انتقال البيض والكتاكيت # اتجاه واحد من حجرة 
إلى أخرى بدون تغيير الاتجاه» مثل هذا النظام يعطي أفضل طرق العزل نتيجة لعدم تزاحم العمال 2 
حجرات المبنى» ويظهر شكل رقم ( + ) نظام إدخال البيض ويظهر شكل رقم ( 0 ) نظام إخراج 
الحضعا كيت 





شكل رقم ( ؛ ) باب إدخال البيض إلى مبنى التفريخ 


5 داك 
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شكل رقم ( ٠‏ ) باب إخراج الصيصان من مبنى التفريخ 
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ويظهر الرسم يذ شكل رقم ( ) القظلاح العالاى كرون البيضن والمختاكيت خلال ميتي 
التفريخ» وأقسام مب مبنى التفريخ» وي أغلب الأحيان يجب تنظيم الحجرات بحيث تعطي أفضل استعمال 5 


التدريج هه الخدمة ‏ هه لقاح ماريك 





- | غرفة شحن الصيصان 





اماكن الجسمعة والكلاكاء 


مخطط لمركز تفريخ . تشير الأسهم إلى تسلسل العمليات في المركز ابتداء من استلام البيض في 
أطباقه الخاصة. وحتى نقل الصيصان إلى سيارات الشحن. 


شكل رقم ( 25 أقسام مب مينى التفريخ 
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إدخال البيض إلى مبنى التفريخ: 

1 »حصي يده عكر ل لعنا لايق برهن يترضيول ارين وا كه ميتي الفتروي فيفل لمن كذ 
ترطييلة ليحر المكيري اننظ هبز نماض ارو ورك لت لقان الور عن 

ب- يفضل تركيب جرس على مدخل المبنى لإخبار العمال بوجود أشخاص يريدون الدخول. 

حاكن بصن هيه ميد افر 

باكثل يحب عدم كول العمال: لفاكت ينوطيل الكفاكيت] لى سنانات النقل [ فين التدريع وانها 
يجب على عمال مبنى التفريخ أن يقوموا بتوصيل صناديق الكتاكيت إلى باب الخروج وعلى سائق سيارة 
النقل أن يقوم بنقلها إلى السيارة» ولا يجب لآي سبب من الأسباب خروج العمال إلى الخارج أو دخول سائق 
السيارة داخل مبنى التفريخ . 
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مواد البناء المستخدمة في مبنى التفريخ 


يجب أن يصمم المبنى بإحكام وأن يبنى بدقة ويتم اختيار مواد البناء المناسبة وأن يكون ذا تهوية كافية ؛ 
ويفضل أن يكون تحت إشراف مهندس معماري لرسم التفاصيل وكتابة مواصفات المبنى» وسوف نناقش 
النقاط العافة بالخخضياء. 

سقف المبنى : 

يجب استعمال الجمالون لحمل الأسقف إلا إذا كان عرض المبنى كبيراً» ونظراً لضرورة تغطية المبنى 
فإنه يمكن استعمال أي نوع من أنواع الأسقف المسطح أو المنحدر أو الجمالوني شكل رقم ( 7 ): 
ويفضل تجنب استعمال القوائم كلما أمكن وتكن إذا كان من الضروري استعمالبا فيجب عمل رسم 
لأرضية المبنى وتحديد أماكن وضع معدات المبنى» ويمكن استعمال القوائم عندما لا تتعارض مع 
المعدات ويجب استخدام مواد عازلة ب سقف المبنى وكذلك الجدران لتوفير الطاقة . 





شكل رقم ( 7 ) سقف مبنى التفريخ 


عرض مبنى التفريخ: 
يتم تحديد عرض الحجرات على حسب عرض المفرخة» فبحساب عرض المفرخة وإضافة حيز للعمل 
والوصول إلى مؤخرة المفرخة يمكن حساب العرض الكلي للحجرات؛ ويجب بناء بقية الحجرات الأخرى 
طبقاً للحسابات السابقة على أن يكون انتقال البيض سهلاً وشكل المبنى جيد. 
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إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي مباني التفريخ ومعدات التفريخ 
ارتفاع السقف: 


لا داعي للسقف المرتفع لآن معظم مباني التفريخ التجارية يتم بناؤها على أساس التهوية بدفع البواء؛ 
والارتفاع الذي ينصح باستعماله هو 7 امتر. 

الجدران: 

يجب استعمال مواد مضادة للحريق # بناء أغلبية المبنى» ونظراً لعمليات الغسيل المستمر للجدران 
الداخلية فيجب أن تغطى بمادة صلبة مصقولة وأن تكون مصنوعة من حديد مجلفن أو ألمنيوم شكل 
زعم( إإر ) الأن :هذه المواق ل تاذو ا كان قناع التمبيل واتقظيف: و لذ تمخض:السبؤاكل» هذ سناع أيضا د 
مد نفو الضن: ناتوف هلان الشووان السام انه الس فل 

ويمكن استعمال قوالب الأسمنت ا بناء الجدران الخارجية ثم دهانها بمادة لتغطية المسام لتعطي سطح 
مام ضفر ريغو ازنام انعد ره الداكلية ببق المع فين التسي ديف بود اناه الشقي يقلن 
الجدران بعد غسلها إلى تعفنهاء وإذا كان لابد من استعمال الخشب فيجب معاملته بحيث يصبح مضاد 
أو 'مقاوه للماء: 

مواد السقف من الداخل: 

تحتوي معظم حجرات مبنى التفريخ وخاصة تلك التي يحدث فيها التفريخ والفقس على رطوبة مرتفعة 
وبالتالي فإنه من الشائع تكثف الماء على السقف أثناء الجو الباردء وعليه فإن أي مادة يؤدي الماء إلى 
شرعة تلفها تعتبرمادة غير عملية لبناء السقف وأفضل المواد استعمالاً هي المعادن آو الأخشاب المضغوطة 
[القاومة للماءيا لأ طنافة رتح مليقة معاون كمف اذاه "وسياهن العيدة اتجوه#زائكل السهرات 
كان تحفيضّ الرظوية 
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, 


١‏ اا ا ا 
شكل رقم ( 8 ) سقف وجدار المبنى من الداخل 
الأبواب: 

نظراً لضرورة مرور حوامل صناديق الكتاكيت والأجهزة الأخرى خلال مبنى التفريخ فإن ارتفاع 
الآبواب يجب ألا يقل عن 27 ؛متروبعرض لا يقل عن ١‏ "مترويمكن فتح الآبواب + كلا الاتجاهين 
والآبواب المستعملة ب حجرة الغسيل وي باب خروج الكتاكيت يجب أن تكون أكذر عرضاً من تلك 
المستعملة 4 بقية الحجرات:» ويفضل حماية الأبواب بإضافة أجزاء معدنية إليها للحد من تأثير الصدمات 
الممبكانيكية. 
أرضية المبنى : 

بالنسبة لآرضية المبنى يفضل استخدام بلاط مخصص لباني التفريخ لسهولة عملية تنظيف الآرضية أو 
تكون الآرضية من الآسمنت المدعم بالصلب لمنع التشقق» ويجب أن يكون الآسمنت ذا سطح مصقول 
وألا يحتوي على أجزاء مرتفعة أو منخفضة لعدم تراكم ماء الغسيل 2 أحد الجوانب. 
انحدار الأرضية: 
يجب أن تحتوي الأرضية على عدد كبير من فتحات التصريف ويكون الميلان جهة فتحات التصريف 
مانا لفعييل تسططيت الست شيكل يوقي 1 ان 
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شبكل رخ( 5 ) ككحة صرف الباه 
حجرة الفسيل: 
يجب بناء نوع خاص من فتحات التصريف ب غرفة الغسيل لتسمح بمرور كميات كبيرة من قشر البيض 
والفضلات الأخرى بعد غسيل صواني الفقس» مثل هذا النوع من فتحات التصريف يجب أن يكون بطول 
١‏ سم وعرض ١‏ ؛سم وبعمق ١‏ 4سم ويغطى منتصفه بغطاء ١٠سم‏ أسفل مستوى الآرضية ثم تغطى فتحة 
التصريف كلها يقطاء من الصلب يةكتحاك ]ا '؟سي» وكمد انبوية خلال الأرهيية الأسمتنية أسقل سظه 
فتحة التصريف بحوالي 0 سم ويركب بالأنبوبة أنبوبة أخرى ملتوية داخل الفتحة بحيث تفتح إلى أسفل 
وتغطي فتحة التصريف بالغطاء الحديدي بحيث تكون فتحات الغطاء ناحية أنبوبة التصريف» 
تمر مخلفات الفقس خلال فتحات الغطاء وترسب على قطاع الحيز الآول وباستمرار نزول الماء تتقسم 
المخلفات إلى جزكيق يمر إحداهما إلى اتجزء الثاني ينما يمر اكاء إلى أنبوية التصريف» ويرضع الغطاء 
الحديدي بعد انتهاء الغسيل لإزالة المخلفات المترسبة» 
شبكة التصريف: 
يجب أن تكون شبكة التصريف أكبر حجماً من النوع المتبع يذ المباني الصناعية وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ لوك جكمرا فض مكبيرة عدا هن الا 
2-5 تترسب مخلفات التفريخ والفقس إذا لم يكن مرور الماء سريع, 
تحذير: يجب زيادة ميل أنابيب شبكة التصريف للمساعدة # إزالة جميع مخلفات المبنى» 
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التوصيلات الكهربائية : 
يجب وضع التوصيلات الكهربائية أسفل الأرضية 4# قنوات مانعة للماء أو فوق سقف المبنى خاصة إذا 
كانت الأجهزة ستنتقل من مكان إلى آخر» 

أنابيب الماء: 

يفضل وضع أنابيب الماء أسفل الأرضية وذلك لأن الماء القادم من الأنابيب الموضوعة أعلى السقف يكون 
داقن وكيك آن الماء سضمل ف امقرخة لقرين النخو الدااخل المشرخة فإئة يفظيل اسشمال الماع البارد» 
تذكر أنها تستعمل كميات كبيرة من الماء لغسيل الصواني والتنظيف بالإضاقفة إلى المفرخة» فيجب أن 
تكون الأنابيب كافية ويكون ضغط الماء مرتفع ويوضح شكل رقم ( ٠١‏ ) أنابيب المياه؛ 








شكل رقم ( ٠١‏ ) محبس ماء للغسيل 
الأرصفة: 
تتم عمليات تفريغ وتعبئة البيض والكتاكيت إلى سيارات النقل بسهولة إذا استعملت أرصفة ذات ارتفاع 
مناسب للتحميل أو التفريغ» يجب أن يكون مستوى الرصيف نفس مستوى أرضية مبنى التفريخ ويكون 
مصنوع من الآسمنت ويحتوي على فتحة لتصريف الماء بمنتصفه»؛ 
تحدير: 
يجب عدم السماح للماء المستعمل ي غسيل الأرضية من الدخول إلى مبنى التفريخ وإنما تصمم فتحات 
التضريف لتقل الخاء بعيدا هن ميتى التقري: 
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حجرات مبنى التفريخ: 

حجرة التعقيم أو التبخير: 

يجب أن تكون صغيرة الحجم لتخفيض كمية مواد التبخير المستعملة ويجب أن يكون حجمها كاف 
ليتسع لمجموعة كاملة من البيض. 

حجرة تخزين البيض: 

يجب استهعمال مادة عازلة لسقف وجدران هذه الغرفة ( غرفة التبريد) وتكون سماكة المادة العازلة 2 
هذه الغرفة أكبر من باقي الغرف الأخرى لتقليل استهلاك الكهرباء؛ ومن الأهمية تجهيز حجرة تخزين 
التيطريعيدا لضمان المحافظة على جودة بيض التفريخ و يجب أن تكون بارتفاع ؟»: هدمترذي نظام تهوية 
بطيء يتم عن طريقة تحريك البواء وتبريده بالإضافة إلى التحكم 2# الرطوبة. 

التبريد: 

يجب تبريد الغرفة للمحافظة على حرارة (/31) ويفضل استهعمال وحدة تبريد ذات البواء المندفع 
للمحافظة على حرارة منظمة 4# جميع أجزاء الغرقة. 

حجرات التفريخ والفقس: 

يتوقف حجم حجرات التفريخ والفقس على الأجهزة المستعملة, وتقدم الشركة المصنعة الأيعاد المطلوبة 
وأي تجهيزات لازمة وتحتاج أجهزة التفريخ إلى مساحة أرضية صغيرة» ويحدد حجم الغرفة بعد إضافة 
مسافئات حول أجهزة التفريخ ومساحة أو منطقة للعمل لتحريك البيض والكتاكيت إلى الأجهزة ومنها. 
تهوية مبنى التفريخ : 

يجب استعمال البواء المندفع لتهوية المبنى ولكن بشرط أن تعامل كل حجرة على أنها وحدة منفصلة لبا 
احتياجات مختلفة من الحرارة والرطوبة والبواء» ويتم التخلص من البواء الفاسد لكل حجرة مباشرة 
خارجح المبنى» ويمكن استعمال ٠‏ من البواء المرشح مرة أخرى لكل غرفة بدون تغيير احتياجات الغرفة 
ويفضل تدقئّة البواء الداخل # الشتاء وتبريده ‏ الصيف بالإضافة إلى زيادة محتواه من الرطوبة إذا لزم 
استخدام أجهزة التحكم #ث قوة دفع البواء الداخل إلى المبنى. 
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الرطوبة في مبنى التفريخ: 

كقاعدة عامة يجب إمداد حجرات مبنى التفريخ برطوبة إضافية» وفيما يلي التوصيات لكل حجرة: 
-١‏ حجرة تخزين البيض : 7/٠‏ للحد من الجفاف السريع للبيض أثناء فترة التخزين. 

و حجرات التفريخ قسم الحاضن / 

ا وحجرة قسم المفقس 728٠‏ لنع التصاق الجنين بالقشرة أثناء الفقس وخروجه من البيضة. 

١-0‏ حجرة الكتاكيت: 7١0‏ لمنع الجفاف الزائد للكتاكيت. 

من الأمور البامة وجود مكتب للادارة 4 مبنى التفريخ وذلك لحفظ السجلات وإجراء بعض الأعمال 
المكتبية و عند تصميم المبنى يجب أن يمر الأشخاص العاملين بالمكتب على حجرة " الدش" أما 4 حالة 
ضرورة وجود مكتب عام فيجب أن يقام خارج منطقة العمل المحددة. 

ملحوظة: يفضل زراعة أشجار حول المبنى لتكون مصدات رياح لحماية المبنى أثناء هبوب الرياح القوية. 
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آلات التفريخ ( ماكينات التفريخ ) 
ويطلق عليها اسم المفرخة أ و الفقاسات وتعتبرهي المهد الملائم والذي يتم الاعتناء ببيض التفريخ فيه حتى 
القفس» 
وتختلف ماكينات التفريخ فيما بينها حسب ما يلي : 
(1) الحجم: 
هناك اختلافات كبيرة بين الفقاسات بالنسبة للحجم فمنها الصغيرة والتي تتسع تحوالي 00 بيضة إلى 
++لابيظنة شكل رقم (11 )+ وعطهاحجه مكوبيظ شبكل ركم( 19 )كما يوعد ف الزارع 
الكبيرة اليوم بعض ماكينات التفريخ يطلق عليها المقرخة العملاقة تتسع إلى عدد كبير من بيض 
التفريخ قد يصل إلى ٠٠٠65٠١‏ بيضة أو أكثر شكل رقم ( ١7‏ )2 





شكل رقم ( ١١‏ ) مفرخات صغيرة سعة 0١‏ بيضة 


عد 17ت 


التخصص دجن الوحدةالثانية 
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شكل رقم ( ١١‏ ) مفرخات صغيرة سعة ٠‏ بيضة 


شكل رقم ( ١١‏ ) مفرخاة سعة ٠٠‏ بيضة 


"١ 
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نة 
مباني التفريخ ومعدات التفريخ 


التخصص دجن الوحدةالثانية 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي مباني التفريخ ومعدات التفريخ 


(0) نوع الوقود المستخدم 2# تشغيلها وتوفير الحرارة بها: 
منها ما يعتمد على الكيروسين أو الغاز » ومنها الحديث الذي يعتمد على الكهرباء» ومنها ما يعتمد 
على المصدرين معا ويخل أحدهما محل الآخر حين اتقطاعه أو عدم توفره. 

(9) توزيع الحرارة داخل المفرخة: 

تنقسم ماكينات التفريخ من حيث توزيع الحرارة على بيض التفريخ داخل المفرخة إلى نوعين هما : 

أ- ماكينات التفريخ ذات البواء الساكن: 

يستخدم هذا النوع من الفقاسات # المزارع الصغيرة وعند البواة وك هذا النوع من ماكينات التفريخ 
يكون مصدر الحرارة بواسطة البواء الساخن ولكن من جهة واحدة هي جهة مصدر الحرارة أعلى البيض 
وعلى ذلك يوضع فيها بيض التفريخ # طبقة واحدة»؛ وسعتها صغيرة تتراوح من 5٠١ - 05١‏ بيضة تفريخ, 
ب- ماكينات التفريخ ذات البواء المندفع ( المتحرك) : 

وهو النظام المستخدم أب مشاريع الدواجن الحكبيرة وك هذا النوع من ماكينات التفريخ يكون مصدر 
الحرارة عن طريق البواء الساخن الذي يتم دفعه عن طريق مراوح دفع توضع 4# أماكن مناسيبة 24 
ماكينة التفريخ وغالبا ما تكون 2# أعلى الماكينة بالقرب من مصدر الحرارة » ويتخلل البواء المندفع 
المسافات البينية بين بيض التفريخ ويحيط بالبيضة من جميع الجهات»؛ 

ويرص بيض التفريخ 4 أرفف 4# عدة طوابق حسب سعة المفرخة:» وتتدرج سعة المفرخة ذات البواء المندفع 
من الحجم الصغير المحدود إلى ماكينات التفريخ العملاقة والتي تشبه الغرئة الكبيرة. 

وبتم تقسيم ماكينة التفريخ الحديثة إلى جزئين هما : 

©» القسم الأول: يوضع فيه بيض التفريخ حتى قبل انتهاء مدة التفريخ بثلاثة أو أربعة أيام حسب نوع 
البيض ويسمى بجزء تحضين البيض» 

©» القسم الثاني: ينقل إليه بيض التفريخ ليقضي به الثلاثة أو الأربعة أيام الأخيرة حتى الفقس وتسمى 
بالفقين شكل رف 014 

وتختلف معاملات بيض التفريخ ش القسم الآول عن القسم الثاني كما سيتضح فيما بعد, 

وتوجد بعض أنواع ماكينات التفريخ يكون قسم الحاضن قائم بذاته وكذلك المفقس كل على حده. 
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3 ادكو صم شرم ا 01 


د 





شكل رقه 4١):قسم‏ الفقس 


كيفية وضع المفرخات: 

4 محطات التفقيس فإن وضع المفرخة يجب أن توضع 4# الأماكن (الغرف)الخاصة المعدة لها وبصورة 
متقاربة(يعني قسم الحاضن يجب أن يكون قريب من قسم المفقس )» حتى ل تتأثر الآجنة الموجودة داخل 
البيضة آثناء تحويل البيض من الحاضن إلى المفقس بالظروف الجوية» ويجب أن يكون وضع الحاضن 
والمفقس بوضع حيث يحصل كل منها على دورة حرة لحركة البواء مع وضع مجال كاف عن الجدران 
تالسشقشور اكات 

ويجب أن يكون هناك ممر بعرض لا يقل عن ”م وبنفس الوقفت يجب أن تكون المفرخات على بعد حوالي 
٠"“سم‏ من جدران الغرفة التي ستوضع فيها المفرخة. 


"4 


التخصص دجن الوحدةالثانية 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي مباني التفريخ ومعدات التفريخ 


فحص وتهيئة المفرخة 
ولا من الشرحات 
إن فحص المفرخة بصورة مستمرة تعتبر عملية إجبارية لضمان نجاح العملية ويجب أن تتم عملية الفحص 
بعد كل دفعة فقس وذلك لضمان سلامة جميع الأجهزة الموجودة داخل المفرخة » حيث يتم فحص مصدر 
الحرارة وكفاءته ؛ وفحص جهاز قياس الحرارة». كذلك فحص جهاز قياس الرطوبة ب الحالة الجافة 
والحالة الرطبة لمعرفة مقدار دقته ب العمل وكذلك تفحص المراوح التي تستخدم للتهوية: 
كذلك يجب فحص الجهاز المسؤول عن تقليب البيض وفتحات خروج البواء ويتم كذلك فحص الأدراج 
ومحل وضعها سواء بقسم الحاضن أو المفقس وصواني وضع الماء إذا كانت الرطوبة تتم بهذه الواسطة 
كذلك يجب تأمين مولد كهربائي احتياطي يتم تشغيله 2# حالة انقطاع التيار الكهربائي العمومي و يتم 
فحصه قبل بداية عملية التفريخ للتأكد من جاهزيته للعمل؛ 
ثانيا : تهيكتها للتشغيل: 
يجب أن يتم تشغيل المفرخة قبل يومين أو ثلاثة آيام من وصول البيض إليها . ويشغل فيها منظم الحرارة 
والتهوية والرطوبة وتترك ”"- "أيام تشتغل بصورة فارغة حتى يتم التأكد من سلامة أجهزة المفرخة 
ومقدار دقتها وكفاءتها ب العمل؛ وعندما تصل إلى درجة الحرارة والرطوبة المطلوبة تجلب أدراج البيض» 


التخ رجن الوحدةالثانية 

جن ِ 
إنتاج دواجز تقنية التفربخ الآ مبانى التفريخ ومعدات التفريخ 
إنغاج دواجن ب يٍ بالي ع 


نمارين 


أجب عن الأسئلة الآتية: 


فين كصب تاحكنها تقوو مواد التناء لكوي عه إتقنام عنانن البو كه 


س": اذكر الفرق بين ماكينات التفريخ بالنسبة ل: 


- الحجمء 


- نوع الوقود المستخدم » 


-65” د 


التخ رجن الوحدةالثانية 

جن ِ 
إنتاج دواجز تقنية التفربخ الآ مبانى التفريخ ومعدات التفريخ 
إنغاج دواجن ب يٍ بالي ع 


- نماذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 
وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي 
تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الثانية قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد عنصر من 
العناصر المذكورة:؛ وذلك بوضع علامة(/.)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته؛ وي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع 
العلقمة ف ايفانة النخافيةه وذلات: 
اسم النشاط التدريبي الذي تم التدرب عليه: 


مستوى الأداء(هل أتقنت الأداء) 


العنا غير فابل 2 2 
0 ل 10 نكا 
للتطبيق 














ييا ان تغبل النشخةالجمية المفرداف (النقوه) لد كوره إلى :درج الأضان الكان أو انها غير قايلة 
لوقطار يو روود فسا وعم تفرد أننفا ا لفنافينه 97 أو حو شيعدين كاد ف القن ف له تناكل سوه شري 








بمساعدة المدرب» 


2 


























التخ رجن الوحدةالثانية 

جن ِ 
إنتاج دواجز تقنية التفربخ الآ مبانى التفريخ ومعدات التفريخ 
إنغاج دواجن ب يٍ بالي ع 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب 





اسم الطالب: ا و يمي 2< التاريك: 
رقم الطالب: المحاولة:١‏ ”“ ”* 6 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط» 
العلامة: .......... 23030 الحد الأدنى: ما يعادل “28٠‏ من مجموع النقاط 

الحد الأعلى:ما يعادل 2٠٠١‏ من مجموع النقاط» 

بندد التقييم النقاط 

:١‏ ل 
3 ا ا ااا 0 
3 11 
: 01000000 1 1113100701 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 

لحي 





- "#8 

















تفنية التفريخ الآلي (نظري) 


معاملة بيض التفريخ + المزارع 











التخصص دجن الوحدة الثالثة 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي معاملة بيض التفريخ في المزارع 
الجدارة: 
الأهداف: 


ف تيان هذه الو هون الف رن فادرا عل أ 

- يصف معاملة بيض التفريخ # المزارع » 

- يصف معاملة بيض التفريخ # مباني التفريخ, 

مستوى الأداء المطلوب: 

أن لا تقل الجدارة عن : 560/ 

الوقت المتوفع للتدريب: 

'" ساعات 

الوسائل المساعدة: 

أفلام فيديو وصور و بيض تفريخ لا يقل عن ٠١‏ آلاف بيضة 
متطلبات الجدارة: 

قبل دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون المتدرب ملما بالعلوم التالية: 
تصميم مباني التفريخ 

أنواع آلات التفريخ 


ةا 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي معاملة بيض التفريخ في المزارع 


معاملة بيض التفريخ في المزارع 
للحصول على نسبة تفريخ عالية يجب الاهتمام ببيض التفريخ 4 مزارع الآمهات وتطبيق الشروط الصحية 
للحصول على نسبة تفريخ عالية عند تفريخ هذا البيض كمايلي: 
-١‏ يجب أن يجمع البيض بعد وضعه لتلاك اتساخه» ومن المفضل أن يجمع البيض ما بين :- 0 مرات 
يومياً من عنابر الأمهات شكل ( ١١‏ ) لضمان الحصول على أعلى نسبة للفقس لأن التأخير ب جمع 
البيض يؤدي إلى تعرض البيض إلى درجات حرارة تؤدي إلى تطور وانقسامات 4# خلايا الجنين وعند حفظ 
هذا البيض وتبريده يتعرض الجنين للنفوق وبالتالي تتحفضص نسببة الفقس :2 
> يوضع البيض ل”صوان الاتفيكة والتلغية العريضة انيضة إلى اعلن» 
*- لضمان الحصول على بيض نظيف يجب أن تعطي الإناث مساحة كافية 4 العش» ومن المفضل أن 
مهل مشنوق عد وانضن لضفل 8ف جاه مأاحلى الاكفر بالا ساف ذلك حكية اسضما ل شاد 
خشب نظيفة وتغييرها باستمرار لاستمرار الحصول على بيض نظيف حيث يؤدي اتساخ البيض إلى زيادة 
فرصة البكتريا من الدخول خلال ثغور البيضة مما يؤدي إلى فسادها؛ 
غ- يحدث للجنين داخل البيضة تشوهات مثل عدم تكوين العينين أو تشوه المنقار والأرجل نتيجة للمعاملة 
الرديئة للبيض أثناء نقله إلى مبنى التفريخ بكثرة اهتزازه » لذا يفضل نقل البيض برفق و عناية خاصة 
أثناء هذه العملية باستعمال سيارة خاصة بنقل بيض التفريخ وتكون درجة الحرارة داخل السيارة ١6‏ درجة 
مئوية والرطوبة 7١‏ / وتكون التهوية جيدة؛ 
ه- عدم خلط البيض المجموع من الآرض مع باقي البيض» 
1- يجب تجنب الفرشة الرطبة 4 مزارع الأمهات للمحافظة على نظافة البيض» 
1'- يجب نقل البيض بعد جمعه إلى حجرة تبريد » 
4- يجب أن قكون شرقة جمع البيطن داكما نظيفة ولا ستخدع إلا الجمع البيش:فقطظ مع التحلص من أى 
بقايا للبيض أو الأتربة وتطهير الغرفة بعد كل استخدام: 
9- من الممكن تعقيم البيض فور جمعه 4# غرفة صغيرة خاصة خصوصاً ب غرفة جمع البيض 
باستخدام غاز الفورمالدهيد وهذا يقلل كثيراً من نسبة تلوث القشرة: 


تحذير: يجب الحذر الشديد أثناء عملية جمع ونقل بيض التفريخ حتى لا تزداد نسبة البيض المكسور أو 
المشروخ» 


التخصص 


إنتاج دواجن 





٠ 


دجن 
تقنية التة 0 الآلي 


شكل رقم ( ١١‏ ) جمع البيض من عنابر الأمهات 


5د 


الوحدة الثالثة 
معاملة بيض التفريخ في المزارع 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي معاملة بيض التفريخ في المزارع 


اختيار البيض في مباني التفريخ 
عند اختيار بيض التفريخ يجب شراء هذا البيض من مصدر واحد ويكون من مصدر موثوق فيه وذلك 
للحصول على كبة فقس غالية'وصيضان سليمة وقوية .وله وقوه كل البيشن الجموع من الفظيع بد 
القريعء حت يكم حراج عملي كرز لبيك شكل رقم (:15 ) سفعه البيضى ذو تديقات الرديه: 
نظلرا لاتحفاض نسية الفقين من هذا البيض: ويه اتفقياربيكن التقريخ غلك أساين صقات الجودة 
اللخايعيةواندانكلية 





5-27 اه صا 0-7 
أ لددى كه 1 
شكل رقم ( ١١‏ ) فرز بيض التفريخ 


-575- 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي معاملة بيض التفريخ في المزارع 


صفات الجودة الخارجية : 

أ- نظافة البيضة وخلوها من الأوساخ الخارجية: شكل رقم ( ١7‏ ) 

يد المعه هتاف علاقة رين كم البيظنة ونسية الفقن» هالبيض ذو العم الكبيرهدا أ البيضن 
المحتوي على صفارين شكل رقم ( 18 ) أو البيض ذو الحجم الصغير جداً يجب أن يستبعد» ويتوقف عدد 
البيطن اللتطيعد بعل سمدر :لمم خيية كووادبقسية البيطن: الحو على صفاريق يفا التطعان المسهعيرة 
البين القى تمتكون د يناايةمراجل إثقاب البيطن: 

ملحوظة:الفرق بين البيضة كبيرة الحجم والبيضة ذات الصفارين: البيضة كبيرة الحجم يلاحظ عليها 
قيادة ظة الطلو ل والعوطن عن البيشية اتعاذية آنا البيضة ذات السقارين يتكون الزيادة بذ الطلون فقطل ها 
التركن كهو مكاية افرط البيكنة المادنة: 

ونها هو جديروالاكو ن سباعة السظح الخارهي البيطة كز والفسية لم «معتوياتها كلما ازداد هعم 
اليك وهاي هاديكن ذو العم المسهر تعدو كوي خيوش اكاء باشحريها يزدى ال عقاف 
الحتيو وا ليطن الكير سود سيت صني ركينه نوكل القمائية نطف يفرض للكسر 


ب سرسسم حمسي 1/0 





شكل رقم ( ١7‏ ) بيضة متسخة شكل رقم ( 18 ) بيضة ذات صفارين 


- 55” 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي معاملة بيض التفريخ في المزارع 


ج- جودة القشرة: البيض ذو القشرة الجيدة يعطي نسبة فقس أعلى من البيض ذي القشرة الرفيقة, 
بالإضافة إلى ذلك فإن فشرة البيض المحتوي على عدد كبير من الثفور يفقد نسبة كبيرة من محتواه 
المائي بالتبخير أثناء التفريخ؛ شكل رقم ( ١19‏ ) كذلك يستبعد البيض ذو القشرة السميكة شكل رقم 
)3١(‏ والبي لبيض المشروخ شكل رقم ( ,)19١‏ 





شكل رقم ( ١15‏ ) فشرة رفيقة شكل رقم ( 2٠‏ ) فقشرة 1 سميخة 


د_ شكل البيضة: البيض ذو الشكل غير الطبيعي شكل رقم ( 7١‏ ) يجب أن يستبعد وصفة الشكل 
غير الطبيعي للبيض هي صفة مرتبطة بالوراثة ولا يجب استعمال مثل هذا البيض + التفريخ حتى لا تزداد 
نسبة ظهور هذه الصفة غير المرغوبة 4# الآجيال الجديدة و شكل البيضة المناسب هو الشكل البيضاوي 
ويستبعد أي شكل غير هذا الشكل و السبب أن الجنين 2 آخر مراحل التفريخ يبدأ 4 اتخاذ وضع معين 
يساعده على الضغط على القشرة وثقبها وشطرها والشكل البيضاوي للبيضة هو الذي يساعد الجنين 
على ذه مومه ,كتزلك كد رورجم توق فشر البيضة للشاء شكل ركم )لذأ بحب اسععاد هذه 
البيكنة: 
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شكل رقم ( 7١‏ ) بيضة دائرية شكل رقم ( ؟73 ) بيضة فوقها غشاء 
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شكل رقم ( 7١‏ ) بيضة مشوهة 


الشكل ( الشاذ) غير الطبيعي للبيض: 
١.بيض‏ ذو شكل دائري » 

".بيض مديب من الطرفين » 

". بيض عريض من الطرفين » 


.بيض ذو صفارين » 


صفات الجودة الداخلية : 

بحي أن ميد البيدن الجر يما بان 

أ- أن يكون مكان الخلية البوائية 4 وضعها الطبيعي عند الطرف العريض للبيض» 
ب- أن يكون موقفع الصفار 4 منتصف البيض»؛ 

ج_ عدم وجود بقع الدم» 

د- عدم وجود بقع لحمية» 
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المحتويات الداخلية للبيضة وتسمى هذه العملية باسم الفحص الضوئي شكل ( 6؟ ): 


ل سا ا ١‏ 
حا ل لا ا ب ا ليا ا 
1 1 1/7" 


الث م 


و كا ا ا با 1000 


: ان لاا 
220 9 5 0 0 


ا كك 





شكل ( :7 - ©)الفحص الضوئي للبيض 
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تنظيف وتطهير بيض التفريخ 


مقدمة: 

لتنظيف بيض التفريخ أهمية كبيرة لضمان الحصول على أعلى نسبة فقس» فعند خروج البيضة من 
الأنثى تختلط بإفرازات القناة البضمية والبولية» وتبدأ البكتريا 4 اختراق البيضة خلال ؟ ساعات من 
خروجهاء فإذا كانت البيضة متسخة يزداد عدد البكتريا بشكل كبير:؛ 

طرق تنظيف وتعقيم وتبخير بيض التفريخ: 

-١‏ التنظيف الجاف- باستعمال ورق (صنفرة) لإزالة الأوساخ الموجودة على البيضء؛ والبيض شديد 
الاتساخ يفضل استبعاده لأنه يحتاج عدد مضاعف من العمالة لتجهيزه؛ 

؟- غسيل البيض- © محلول مطهر دافئ الحرارة مثل محلول ثاني أوكسيد الكلور يد بنسبة /١‏ 
؟- رش البيض- باستعمال مطهر بنفس التركيز السابق شكل رقم ( 0" )2 

0- التبخير- يرص البيض داخل غرقة التبخير شكل ( ١١‏ ) ويكون التبخير باستعمال مطهر غاز 
السابق ذكرها لتبخير حجم ٠١‏ متر مكعب يحدث التفاعل بعد ( 25١-١١0‏ ثانية) يترك البيض فيها لمدة 
"٠‏ دقيقة على درجة حرارة "١‏ درجة مئوية» » ويفضل رفع نسبة الرطوبة حول البيض أثناء التبخير 
للحصول على أفضل النتائج ‏ 
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حلط * 


72 





١ 2 0-6 2-2 2‏ حك 
2 ٠ح‏ ح -- 
4 ان ان يي 


22 ١ <2 2 


شكل رقم ( ١5‏ ) رش بيض التفريخ بالمطهر 


معفدفهةا" 


جا 


17 71 
1 


جني 1 ب 
١ 3 8‏ 
ع كردم 






4 
2 


شكل رقم 5١0‏ ) رص البيض داخل غرفة التبخير 


4ت 
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ملحورلة: 

يتم استخدام جهاز خاص لخلط المواد بدون فتح باب الغرفة شكل ( 717 )؛ ويجب تشغيل المروحة لتوزيع 
الغاز على جميع البيض شكل (718 ) وقبل فتح باب الغرفة يتم تشغيل مروحة الشفط لسحب الغاز 
شحل ( 5١‏ )2 

اتير : 

غاز الفورمالدهيد يشكل خطورة على الإنسان لذا يجب الحذر أثناء عملية التبخير واستخدام أقنعة 

وتلا الخريكا فندة ويه لساب 





دجن 
تقنية التفريخ الآلي 


الوحدة الثالثة 
معاملة 9٠‏ اهو * 5 
بيض التفريخ في المزارع 





شكل رقم ( شفط 
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حفظ ونخزين بيض التفريخ 
ظروف التخزين المثلى لبيض التفريخ: 
يفضل بعد وصول البيض إلى مبنى التفريخ إدخاله للمفرخةات مباشرة ولكن أ بعض المشاريع تكون 
طاقة الفقاسة أكبر من الإنتاج اليومي لبيض التفريخ » وبالتالي يتم تشغيل الفقاسة بحميات قليلة من 
البيض» لذا يتم جمع كميات من البيض عدة أيام ويتم حفظها 4# غرفة حتى يصل العدد إلى طافقة 
الفقاسة ثم يتم تفريخ البيض دفعة واحدة » إن للطريقة التي يحفظ بها البيض المعد للتفريخ أهمية كبيرة 
الحصول على نتائج طيبة » فإذا حصلنا على بيض تتوفر فيه الشروط اللازمة لجعله صالحا 
للتفريخ؛ ولكن هذا البيض لم يلق العناية الضرورية 4 مدة الاستراحة أي بعد خروجه من الدجاج إلى أن 
يوضع # آلة التفريخ»فإن هذا البيض يتعرض للتلف ويخسر صلاحيته للتفريخ فلا يعود البيض صالحا 
“للتفريخ ومن الضروري حفظ البيض # مكان بارد و رطب و جيد التهوية غير معرض لأشعة الشمس» 
ومن الآمور البامة تجنب رج البيض أثناء حفظه لآن ارتجاج البيض يسبب تحرك الغرفة البوائية وتغير 
مكانها آو يقطع آربطة الصفار» وهذا يؤثر على حياة الجنين» وأفضل وضع للبيض أثناء خزنة أن يكون 
الطرف الرفيع(الرأس)إلى أسفل» والعريض(العقب) إلى أعلى : فتكون الغرفة البوائية ‏ أعلى البيضة؛ 
ويجب عدم تكديس البيض فوق بعضه البعض لتجنب كسره وخشية عدم حصول التهوية المناسبة» 
وعند نقل البيض للتفريخ من بلد إلى آخر أومن مكان بعيد يجب العناية والحذر الشديد حيث يوضع 
داخل أطباق وتوضع هذه الأطباق ل كراتين خاصة بنقل البيض لتجنب حدوث الارتجاجات له كما أنه 
يلزم عند وصول البيض من مكان بعيد أن يحفظ 2 غرفة حفظ البيض المجهزة بوسائل الحفظ اللازمة 
مدة غ7ساعة بعد ذلك يتم استكمال الخطوات اللازمة ثم ينقل إلى آلة التفريخ وعادة تكون نتائج البيض 
المنقول للتفريخ من أماكن بعيدة أقل من البيض المأخوذ من نفس المكان الذي تجري فيه عملية التفريخ, 
بالرغم من أنه يمكن تخزين بيض التفريخ لمدة قصيرة بدون تأثير كبير على نسبة الفقس إلا أن تخزين 
البيض لمدة طويلة يؤدي إلى تدهور جودة البيض وانخفاض نسبة الفقس» ويحدث تدهور صفات البيضة 
بالتخزين نتيجة للتكسير التدريجي + تركيب البياض وضعف أربطة الصفار نتيجة لفقدان الماء وثاني 
أكسيد الكربون من البيضة أثناء تخزينها ولا يؤدي تخزين بيض التفريخ لمدة أطول من ه أيام إلى 
انخفاض نسبة الفقس فحسب بل أيضا إلى إطالة فترة التفريخ»: فتزداد فترة التفريخ بحوالي ٠١‏ دقيقة 
وتنخفض نسبة الفقس بمعدل 5“ لكل يوم يخزن فيه البيض بعد الخمسة أيام الأولى » إلا أنه باستعمال 
ظروف التخزين المناسبة يمكن تقليل تأثير التخزين على نسبة الفقس» 


ساون 5 
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ويراعي في ظروف التخزين المثلى ما يلي : 

ات الحرارة: 

من المهم وضع جهاز تكييف داخل غرفة حفظ البيض شكل رقم ( 2١‏ ) ومن المتفق عليه أن جنين 
الطيور يبدا ك التطور عند درجة حرارة أعلى من ١‏ م وتسمى درجة الحرارة "١‏ م باسم الصفر 
الفسيولوجي وبالتالي فإنه من الضروري ضمان ثبات درجة حرارة البيض المخزن عند درجة حرارة أقل من 
١م‏ مع مراعاة عدم خفض الحرارة إلى درجة تضر بالجنين داخل البيضة (أقل من “ م) ومما هو جدير 
بالذكر أنه توجد علاقة عكسية بين مدة التخزين ودرجة الحرارة التي يجب أن يخزن عليها البيض؛ 
فكلما زادت مدة التخزين يجب خفض درجة حرارة المخزن والعكس إذا انخفضت فترة التخزين فيجب 
أن تقترب درجة حرارة البيض المخزن من 7١‏ م 

ولدرجة الحرارة المثلى أثناء التخزين أهمية كبرى لمنع انتقال الماء من البياض إلى الصفارء» 


جدول رفم )١(‏ درجات الحرارة التي ينصح باستعمالها عند تخزين بيض التفريخ: 


مدة التخزين درجة الحرارة التي ينصح بها 
3 " أيام ٠م‏ 
؛- 7أيام د ام 
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"- الرطوية النسبية: 
تتأثر كمية الماء المفقودة من البيضة بالتبخير تأثراً كبيراً بمستوى الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة 
وحركة النواء حول البيظة + والطلوب اثناء كهؤيق البيطن هو المحافظة على :كبية اكاء ذااخل البيظة 
وعليه فإن الرطوية النسبية المثلى أثناء التخزين تفوق تلك المستعملة عادة أثناء التفريخ » ولقد وجد أن 
أفضل نتيجة يتحصل عليها عند استعمال حوالي١8/‏ رطوبة نسبية أثناء تخزين البيض, 

"- حركة البواء: 

إذا زادت حركة البواء حول البيضة يؤدي ذلك إلى زيادة معدل تبخر الماء من البيضة أثناء تخزينهاء ولبذا 
يفضل عند تحزين البيض لمدة طويلة أن يغطى البيض بأكياس من البلاستيك شكل رقم ( "١‏ ) للحد 
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شكل رقم ( 7١‏ ) وضع كيس بلاستيك فوق البيض لتقليل التبخير 


غ- تقليب البيض أثناء التخزين: 
عند تخزين بيض التفريخ لمدة تزيد على أسبوع يجب أن يقلب البيض يومياً من بداية التخزين : أما إذا 
كؤن اليك مدة قصهيرة والقاسية العريطية تلبيظنة إلى أعلن ضاذ داس انقلبي البيضى ف هندة الحالة: 


مِذة التخزين الظروف المثلى 
-١‏ "أيام )١‏ الحرارة -١7”‏ 11م+280 رطوبة نسبية 
")يخزن البيض والناحية العريضة إلى أعلى 
/ا- ١4‏ يوم )١‏ الحرارة ١١م‏ +260 رطوبة نسبية 
"؟)يغطي البيض بأكياس من البلاستيك؛ 
؟) يقلب البيض يومياً 
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تدريبات 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
س١‏ : اكتب ماتعرفه عن : 


- صفات الجودة الداخلية لبيض التفريخ ؟ 
- صفات الجودة الخارجية لبيض التفريخ ؟ 


س:: اذكر طرق تنظيف وتعقيم وتبخير بيض التفريخ ؛ 


س": في صورة جدول أكتب درجات الحرارة التي ينصح باستعمالها عند تخزين بيض التفريخ ؛؟ 


كه 





التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 


- نموذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 


الوحدة الثالثة 
معاملة بيض التفريخ في المزارع 


وتعباً من قيل المتدرب نفسه وذلك يعد التدريب العملي 


تعلشمات 


3 


بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الثالثة قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد 


عنصر من العناصر المذكورة:؛ وذلك بوضع علامة( ”")أمام مستوى الأداء الذي أتقنته» وي حالة عدم 


قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة 4 الخانة الخاصة بذلك: 


العتاعيو 





مستوى الأداء(هل أتقنت 
الآداء)؟ 


قريق: ١‏ اناري بكي 











يحب آن فصل النتيعة لجميح المقرؤات (البدود)امذكورة ]ل نورحة الإسان: الكلى أو انها قير فايل: 
التخليق مودق بطائة ويلونء كوا نف القافي "له او اخوكنا سبحب إعادة القورن طلخ هذ التشاط مزه الخو 


بمساعدة المدرب» 


دلاهة - 
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نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعياً هذا النموذج عن طريق المدرب» 





اسم الطالب: لي , "الكارف 
رقم الطالب: المحاولة:١‏ ” ”" غ 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط» 
العلامة: .......... 20230 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط» 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ ل 
: 7-75ب0001011101011 
3 11010 
ا 1 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
الجموع 








مه 

















تدفئّة البيض 
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الجدارة 

نهم أساشيات طملية القاريخ والفقس الاشنام عملية التفرية والكمان يثلامة عشلية القضن: 
الأهداف: 

فاثيانة هذه الوهنة يكو ن الفدرددفادر | على أن 

- يشرح عمليات التفريخ الآلي (تدفئة البيض» إدخال البيض للفقاسة »مقومات التفريخ» التطور 
الجنيضالمحسن اتضدوفي ونقل:البيضن إلى المنقيق) 

- يكتب عن إعداد الحضانة 

مستوى الأداء المطلوب: 

أن لا يقل عن 10 / 

الوقت المتوفع للتدريب: 

؛ ساعات 

الوسائل المساعدة: 

ع اتاد نكوي 

- بيض تفريخ لا يقل عن عشرة آلاف بيضة؛ 

خب يعوا فعصن فقي 

متطلبات الجدارة: 

قبل وان هده الوعيه يكب ان يكون التدرب مما باليلوه :التالية 

اساملة يهن الفريو يد المزارة: 

مبعافلة يض التفريخ ف مباني التفريخ: 


9ه 
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00404060606060 


تدفنة البيض 


قغلة اليش كل وضقة .ةق الفرحة : 

مدن اقل البيض مين عرقة فيك الببيضن إلى العشابية يسيكرن نتاف | حكلاف كيو بين ذريهة رار 
البيض ( حيث تكون أقل من "١‏ درجة مئوية ) ودرجة حرارة الفقاسة ( تكون أش حدود 71,8 درجة 
مثوية) هذا الاختلاف الكبيرقد يسبب أضراراً لقشرة البيض وبالتالي يقلل من نسبة التفريخ : 

لذا قبل وضع البيض داخل المفرخة وللحصول على أعلى نسبة فقس وتجنباً للاختلافات 4 طول مدة 
التفريخ يفضل أن يدف البيض باستخدام جهاز تدفئة خاص شكل رقم ( 7١‏ ) ويتم ذلك برفع درجة حرارة 
الغرفة المخزن فيها البيض إلى١”‏ م لمدة 74 ساعة قبل إدخاله المفرخة أو بنقل صواني البيض إلى غرفة 
القتريع كد 1 سماعة كيل إبخاته الفرخة آنا إذا كان النيعن طاوجا اكلا عاجة اتدكة البريض قبل 
التفريخ» 


بسيط لقشرة البيضة يؤثر على نسبة الفقس» 





شكل رقم ( ١١‏ )جهاز تدفتة لبيض 


ةد 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


إدخال البيض داخل المفرخة 


بطو عي كهيا: النيهن االقابتية هه وحننع هذا ايض وقفة واد دانهل الفيهة بذ مه القاضة: 
ولحكن قبل إتحوّاء هذه الفكلية يعيب الخانكن من تظاكة :وميم نيط التشرية: .«كدلك نمي الناكد مزه 
نظافة وتعقيم المفرخة؛ ويجب رص بيض التفريخ #ش الآطباق الخاصة بقسم الحاضن ويجب أن يكون 
الرامئ الجريظن للنيضةتحية الأعلى شتكل رف 75 )م يعد ذلك يكم وفيع هذه الأظبات كانه 
داخل المفرخة؛ وبالنسبة للمفرخةات الكبيرة يتم نقل البيض من الأطباق المصنوعة من الكرتون عن 
طريق آلة تقوم بشفط البيض ورصه داخل أطباق قسم الحاضن ثم توضع هذه الأطباق داخل عربة (ترولي) 
فوق بعضها ويتم نقل هذه العربة (الترولي) إلى داخل المفرخة شكل رقم ( غ" ), 

بعد وضع البيض داخل المفرخة وتشغيلها يتم تسجيل المواعيد الآتية: 

تفن إنتفان الشع ناكل امفيك 

» موعد الفحص الضوئي الأول» 

* موعد الفحص الضوئي الثاني 

8 موعن تقل هذا البيضى من فم اتحاضة الاق لمق 

©» موعد الفقس المتوقع, 


تحذير: يجب الحذر أثثناء التعامل مع بيض التفريخ ونقله إلى الفقاسة لآن أي كسر أو خدش بسيط 
لقشرة البيضة يؤثر على نسية الفقس» 


اك 


التخصص 

دجن 
د دجن الوحدة الرابعة 
إلماج ذواجن تقنية التفريخ الآلى تدفئة البيض 





شكل رقم ( 51 )صورة بيض التفريخ بعد وضعه داخل المفرخة 


15د 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


مقومات التفريخ 


قل اليه مفركة مفومنات التفريغ الأبنانية كيل البده يكملية التمويكوةتك للعتقاهل فى سنية تفريم قال 
ولمعرفة مقومات أو متطلبات التفريخ الاصطناعي لبيض الطيور يجب علينا أولاً أن نقوم بدراسة كيفية 
حدوت التفريخ ش الطبيعة بواسطة الآم» والسبب #4 ذلك بديهي- حيث نحاول خلال التفريخ 
الاصطناعي تقليد الأم وتهيئة ظروف اصطناعية مثل الظروف الطبيعية للبيض؛ 

ولكي تتم عملية التفريخ الاصطناعي بصورة جيدة يجب توفير مقومات التفريخ التالية» والتي تتلخص 2 


سم 
3 


الاتي: 

#درجة الحرارة حول البيضة» 

»الرطوية الجوية, 

«»التهوية, 

*التبادل الغازي» 

تقليب البيضة» 

وسوف نناقش الآن كل على حدة مشيرين إلى ما يحدث أثناء التفريخ الطبيعي للبيض» 

)1١(‏ درجةالحرارة: 

تعتبر درجة الحرارة أهم عنصر من مقومات التفريخ لذا يجب استخدام درجة الحرارة المناسبة للتفريخ و 
بدراسة الطائر الأم أثناء التفريخ وجد أنها تقوم قبل الرقاد على البيض بإفراز هرمون خاص داخل 
جسمها يسهل سقوط الريش # منطقتي الصدر والبطن وذلك بهدف زيادة الحرارة التي تصل إلى البيضة 
من الأم حيث يكون البيض ملامس لجلد الدجاجة: 

وبقياس درجة الحرارة الداخلية للدجاجة ودرجة الحرارة الخارجية للجلد وجد أن الآولى تتراوح ما بين 
١غ-‏ 25م والثانية ( بالطبع أقل من الآولى) تصل إلى حوالي 0:59 م»؛ أي أن الآم تحاول أن ترفع من 
درجة حرارة القشرة الخارجية للبيضة إلى حوالي 5" م» وبقياس درجة الحرارة 4 منتصف البيضة وجد 
أنها تبلغ ما بين 1 04- 38م وهذه هي درجة الحرارة المناسبة للتفريخ, 

أثبتت التجارب العديدة أن درجة الحرارة المثلى للمفرخة لا تختلف عن درجة الحرارة التي تهيئها الأم 
للبيض» وتتوقف درجة الحرارة التي يجب استعمالبها 4 المفرخة على نوع المفرخة المستعملة: 


ات 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


وبدراسة درجة حرارة الجنين داخل البيضة أثناء عملية التفريخ وجد أن الجنين يبدا 4 توليد الحرارة ( 
نتيجة لبدء عملية تنظيم الحرارة للجنين) داخل جسمه بعد ”- 1 آيام من بدء التفريخ؛ ويزداد معدل 
الحرارة الناتجة من الجنين بتقدم التفريخ وعليه ينصح بعض العلماء بخفض درجة حرارة المفرخة بعد اليوم 
الحادي عشر بمقدار نصف درجة إلى 717 0-7 0717م حتى الفقس» 

و حالة التفريخ الطبيعي تقوم الأم كردة فعل لزيادة الحرارة الناتجة من الجنين أثناء التفريخ بعدم 
الرقاد على البيض بصفة مستمرة أثناء التفريخ حيث تحتاج إلى تناول الطعام وشرب الماء» وكرد فعل 
لزيادة الحرارة الناتجة تطيل الفترة بين الرقاد على البيض» وسلوك الأم أثناء التفريخ يدفعنا إلى التساؤل 
عق تاشر قد لات وجاك الحرار: خاي تهير عق ودب لضي 

فوجد أنه ب حدود معينة يممكن لدرجة حرارة المفرخة من الانخفاض عن المستوى المرغوب بدون تأثير 
ضار سواء على نمو الجنين أو نسبة الفقس فللجنين المقدرة على تحمل الانخفاض # الحرارة ب حدود 
نصف درجة مئوية » أما ارتفاع الحرارة فله تأثير مميت على الجنين: 

ونذ نهب على الفاكوين سجليات التقريض سراقيه الجزارة دائخل كفرح كن ؛ ساعات يرنيا عن الأقل 
وتسجيل ذلك 2 سجل التفريخ وتزود المفرخة الحديثة بأجهزة لتسجيل درجات الحرارة ليلا ونهاراً كما 
يوجد بها جهاز إنذار ينبه إلى انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة 4 لحظة حدوثه حتى يمكن إعادة ضبط 
الحرارة 4 وقت مناسب وبسرعة » كما يوجد بهذه المفرخة أجهزة تعمل أآتوماتيكيا لفصل أو وصل 
الال المشوريافة هن الجحاناف متو القمهل اشرق قاصيم دوو ا(لتتطيل لين انوع افيف الجن 
المعروضة 2# الأسواق بناء على درجة انتظام الحرارة وعدم اختلالها ولذلك يجب تشغيل كل مفرخة طبقاً 
تاجات لكبركة الكت دوربين شبك رف 1101 مضد لجرا :# وموقية واخل النوكة ونين شبكل 
وقه1:(5؟ )جهاز فيناس الحرارة والوطوية:ذاخل المزخة وتحتاف :طريفةة الريك والفسهنق الستسلة بده 
القركة استاوف القيفة :الشركة الصتم 
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التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفئة البيض 
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شكل رقم ( 5١1‏ ) جهاز قياس الحرارة والرطوبة 
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التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


(؟)الرطوبة النسبية: 
لعي الرظوية والكل الفرعة وورا هاه ظفلي التفريه فمعدل :كدان الماع هن ابيط اننا« الجرية 
مرتبط ارتباطأً وثيقاً بالرطوبة حيث تؤدي الرطوبة النسبية المنخفضة داخل المفرخة إلى زيادة فقدان الماء 
من البيضة والعكس حيث تؤدي الرطوية النسبية المرتفعة إلى انخفاض فقدان الماء: 
ووجد أنه للحصول على أعلى نسبة فقس يجب أن تفقد البيضة ؟١/‏ من وزنها خلال ثمانية عشر يوماً 
الأولن هق التصرم: وباخراء لجار تبكو "ا لحماء هن لوصول إلى الطدل الباق تكترو عند تكون 
الرطوبة النسبية داخل المفرخة حوالي -7/00(1٠‏ 10/) ولكن للتأكد من أن معدل فقدان الماء من 
البيّضة لا زف ا ويفل تضق 719 التكللوية يكب هل الماك يغطية التفريه التاكو'من ذلك موز اعدد 
معين من البيض بصفة مستمرة على فترات مختلفة أثناء التفريخ وحسب معدل فقدان الماء ثم تعديل 
الرطوؤة لبن ف | لترحة هن للنعانه الخصصل فليا شتقاذ إذا تيعد :ان معدل قطان اكاء ميق البيضية 
برقع يعدل ذلك برقع الرطوية النسبية داخل المفريكة«والحكس إذا وجد أن معدل فقدان الحاءامن البيظة 
منخفض فيعدل ذلك بخفض الرطوبة النسبية ويلاحظ أن المفرخة الحديثة مزودة بأجهزة لقياس نسبة 
الرطوةة 
ويجتننلحوظة اتش اليوه التاسع عضر :من التفريع يجت حمطن الوطوية إلى 76 فقطة وذنك اندة 34 
ساعة ثم ترفع بعد ذلك إلى 7/١‏ والسبب 4 خفض الرطوبة هو أنه # اليوم التاسع عشر يتحول الجنين 
من التنفس اماق إلى التنفن الركوئ ويودئ تخفكن الرطوبة إن جقاف فقشرة البيضة وزيادة معدل تدفق 
البواء خلال ثفور القشرة وسهولة التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون» وك اليوم العشرين من 
التفريخ أو عندما تبدأ الآأجنة ثش نقر البيض ترفع الرطوبة إلى 28٠١‏ حيث يبدأ الجنين 4# عملية الفقس 
والخروج من البيضة وبالتالي فوجود أغشية قشرة رطبة يسهل خروج الكحتكوت؛ وتتبع نفس الطريقة 
السايقة فح خض الرظوية ةسه خلال الفلانة ايام الأخيرة من التدرت تحال 

الطيور الداجنة بصفة عامة» وتزداد الرطوبة داخل المفرخة إما عن طريق استعمال صواني تملا بالماء 
وتوضع داخل المفرخة شكل رقم( 77 )أو عن طريق استعمال الآجهزة الحديثة للرطوبة والتي تقوم برش 
رذاذ من الماء داخل جو المفرخة» ويتم التحكم #ث الرطوبة 4 النوع الآخير عن طريق منظمات الرطوبة» 
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التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 





شكل رقم ( /؟ )حوض الماء 


(؟)التهوية والتبادل الغازي: 

يداع الجنين إلى الأكمجين طوال مراشل مرد ةا عملياة الساء والبفه وسناج إل قات الكيدي 
التكريوة دف الأجام الأول شكط من التسريه حبك ستضوله اتمفين ف التقامل مع الفبرة وبحي 
الكالبسيوم اناذقم لبناء اليكل العظسي» لذ يهب أن ترف فاجو التريفة يبرن الأكييجرن ها 
حدود 75١‏ وخاصة 4# نهاية فترة التفريخ» كما يجب أن يتوفر نسبة من ثاني أكسيد الكربون 2 حدود 
4# أول فترة التفريخ ولا تزيد عن 79:٠‏ 2 نهايته: 

وإذا انخفضت نسبة الأكسجين #ش جو المفرخة عن 218 فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض نسبة الفقس بمعدل 
"” لكل 7١‏ نقص # الأكسجين أقل من 418 أما زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون عن المعدل السابق 
ذكره يسبب هبوطأً عاماً ب حيوية الجنين وتشوهه وقد يؤدي ل النهاية إلى اختناقه: 

وي جو المفقس بالذات تتأثر الكتاكيت الفاقسة أو التي أوشكت على الفقس بكمية ثاني أكسيد 
الكربون تأثراً كبيراً حيث إنها تكون قد بدأت 4 استعمال الرئتين # التنفس الطبيعي» وتذلك فوجود 
عدو كيوين النشواكيع الناكلة ععى اكقبها ف الآدواب السفلية من النقين يكون ولالة خلى سن 
التهوية وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكريون به نظراً لأنه أثقل من البواء: 


-/اظ5 د 


التخصص لجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


004040606060600 
وتختلف طريقة التهوية المستعملة باختلاف المفرخة كما يلي: 

حالة المفرخة ذات البواء الساكن : يتم دخول البواء الخارجي من الثقوب السفلى للمفرخة وخروج 
البواء الساخن من الثقوب العليا تبعاً لزيادة درجة حرارته وخفة وزنه: 

ف حالة اللعريخة رذات البواء التدرسرلهه العيوية بواسكلة مرا وض نكل رقم( 50 )ووب شكل رقم( 

5 )تعمل المراوح على دفع وتوزيع البواء بشكل مستمر والثقوب تساعد على تجديد البواء» وبعض 

المفرخة يكون داخلها مراوح شفط لتجديد البواء داخل المفرخة» حتى يمكن سحب البواء المحتوي على 

نسب مرتفعة من غاز ثاني أكسيد الكربون والتخلص منه؛ 

و كلتا الحالتين يكون مصدر البواء المدفوع إلى المفرخة هو غرفة التفريخ لذا يراعى تجديد هواء 

الغرفة باستمرار بحيث يؤمن البواء النقي» 





شكل رقم ( 8" )موقع المروحة داخل المفرخة 
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التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 





شكل رقم ( 59 ) ثقوب لدخول البواء داخل المفرخة 


(5) التقليب ووضع البيضة : 
يشر هليببيضن التغفريخ من الغوامل:الركيسنة الح ضداهد على التو الجفيني الصبهيع وسفع الحتدين مين 
الالتصاق بالقشر خاسة نك اياف الأوق حيث يكون الجفين :ف انحاتبةالعلوى لصغان البيطبة+ ونظراً 
أن ضغان]لبيضة يبطق إن !على للالحدوائه. على أببية مورتسة مين ادهو ووالقالى خفة ورنه القرهى يهان 
الجديو نوف المكان الحيق الحسووبين الجرء العلوئ من ضهان النيضة والعشرة وإذا لم مقم تعلبية 
يلتصق بالأغشية الداخلية للقشرة مؤدياً ذلك إلى نفوق الجنين, 
والشن السيبب السابق يجب آن يوضع البيضن كا صبرتي التقرية والناتحيه النريضة من النيضنة إلى أعلن: 
عدد مرات التقليب: 
حالة التقليب اليدوي يجب أن يكون عدد مرات التقليب دائماً عدد فردي أي ”أو ه أو/ مرات كك اليوم 
الواحد وذلف حص ليمكت الحنين داخل البيضة شترة طويلة سن اللل ف تفن الحية من البيضة كل 
537 
ناح تعالة التغايبب:اللآنى فين اليم كقلئب البيض 4 هرة بكل يوم أى بمعدال مر كل ساف 
ومما هو جدير بالذكر أن الدجاجة 4# التفريخ الطبيعي تقوم بتقليب البيض مرة كل ١١‏ دقيقة عن 
ريق المتقات 
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التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


وعند القيام بعملية التقليب يجب اتباع ما يلي : 

21 لاثيفلب النيسن نخلال الأريع والعشروساهة الأرق من وضعه آله القرية: إلا إذا كان ف الآلاك 
الكبيرة التي يتم فيها وضع البيض على دفعات: 

باه بنع ”اليو الأول يقاب البيكن حبمى مراف هن الآذل حقى البو الثامن تعش 

”"- لاا ضرورة للتقليب بعد اليوم الثامن عشر حتى الفقس» 

غ- إذا كان التقليب يدوي # آلات التفريخ الصغيرة يرفع عدد من البيض من وسط الرف لتسهيل 
تحريك البيض بإمرار راحتي اليد بخفة ب حركة دائرية ثم يعاد البيض الذي رفع إلى الفراغات 
الموجودة, 

4- :يجب أن لا يكون التقليب # اتجاه واحد باستمرار فإن ذلك يقلل من نسبة التفريخ» ويجب أن يكون 
التعليميية ا قحاة انق نكاد كفانهه ف اإلثرة انتانق لمان الصو على خضل ساف 

المفرخة الصغيرة ذات البواء الساكن يكون التقليب يدوي حيث يقلب البيض إذا كان على جانبه 
بأن تقلب كلياً إلى الجهة الأخرى: ولضبط هذه العملية يفضل أن توضع علامة على إحدى الجهات 
للقاتكن,وي تنلني :نشكلوك در 

4 مفرخةات البواء المندفع يكون التقليب إلى حيث يقلب البيض بحيث يميل وضع البيض بزاوية تتراوح 
مابين -”١‏ 00 درجة عن الاتجاه الرأسي» 

وأثبتت التجارب أن إمالة البيض بمقدار 4: درجة عن المحور الرأسي يعطي أفضل النتائج» كما يراعى 
أن يكون التقليب مرة جهة الأعلى شكل رقم ( +١‏ ) وأخرى جهة الأسفل شكل رقم ( ١؛‏ ) كما هو 
موضح ‏ شكل؛ 
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شكل رقم 
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35] 
هه اه 


| 
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جهة الآعلى 
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إنتاج دواجن 


هوهة ٠‏ 3 موه 
4 


فالألن 


تدفئة البيض 


الوحدة الرابعة 


دجن 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


التطورا لجنيني والفحص الضوني الأول لبيض التفريخ 


أولاً:التطورا لجنيني أثناء التفريخ 

أثناء التفريخ تفقد البيضة الماء خلال القشرة مما يؤدي إلى انخفاض 4 حجم مكورناتها وزيادة الغرفة 
البوائية التي تحتل ثلث البيضة بعد ١9‏ يوم من التفريخ مكونة جانب أعمق من الآخرء وسوف نستعرض 
التطور الجنيني 2# الدجاج كمثال لكيفية حدوثه #ش الطيور بصفة عامة؛ 

نظراً لتعقيد خطوات تطور جنين الدجاجة والتي قام علماء الأجنة بدراستها وبالتفصيل سنقوم الآن 
بمناقشة التغيرات البامة فقط التي تحدث أثناء وجود البيضة # المفرخة»؛ ويجب أن نتذكر أن التطور 
الجنيني بدأ فعلاً على الأقل ١٠ساعة‏ قبل خروج البيضة من جسم الدجاج ج قناة البيض: 

اليوم الأول: 

تحدث عدة تغيرات للجنين خلال الأربع والعشرين ساعة الآولى من التفريخ: 

ساعات: يبدأ القلب والأوعية الدموية 4 التكوين,؛ 

" اساعة : يبدأ القلب 4# النبضان وتبدأ دورة الدم عندما تتصل الأوعية الدموية بكيس الصفارء 

7 ساعة: أول علامة لتشابه الجنين بجنين الدجاجة وذلك نتيجة لتكوين الخلايا الجسدية (خلايا على 
شكل قالب تتكون على كلا جانبي النخاع الشوكي والتى يتكون منها العظام والعضلات)»؛ 

ساعة: ظهور القناة البضمية» 

٠٠ساعة:‏ ظهور العمود الفقري» 

١"ساعة:‏ بداية تكوين الجهاز العصبي» 

""ساعة:تبداً الرأس 2# التكوين: 

غ"ساعة: بداية تكوين العينين» 

اليوم الثاني: 

ه'ساعة: بداية تكوين الأذن بدء تكوين فقرات العمود الفقري» 


اليوم الثالث: 
٠ساعة‏ بداية تكوين الأنف» 


”ا 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


؛اساعة: بداية تكوين الأجنحة ويبدأ الجنين 4 الدوران حتى يرقد على جانبه الأيسر وتزداد سرعة 
اليوم الرابع: 

هذا اللبناء نط التكرين رعو في امشمان] اللية. نه )"لوضف ويممك و نووية ارطخ اللغومة بنالعين 
المجردة, 

الدود الخاشن: 

الوق طلذنى” المتنظارهموصية] القمروالالفدرظ رتحاى قسكارويي قرس 


اليوم السادس: 
اليوم السابع: 


البوج التايتة 

نمدا النفال 3 التفتلت وطهون) مايه القدة:وجراشيف الساق» 

اليوم الحادي عشر: 

ظهور البطن ويمكن رؤية الأمعاء داخل كيس الصفار»ء 

اليو الكانة ضر 

ري القن البيات: 

البو الراخ عفن 

يلتف الجنين ويتخذ وضع مواز للمحور الطولي للبيضة بحيث تتجه رأسه ناحية الجهة العريضة للبيضة»؛ 
اليوم السنائه مشو + 

تلشف ال ابتك يديك تقار نفل اتناك الاتس عه امسا نشي المسطلى ين الحلدة الرواف: 
المتضشخمة.» 


سيرم 5 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفئة البيض 
004040606060000 
البون القافع خشضر:: 
بدا كيين السطار ف الاتسجاب وال تعويف الحمم ويضكة الحنين الوضع اكناضي لنكسرن الضة 
وفستعمل المواك الغناكية بكيسن الصقان خلال الآيام اللاثة الآوق من.حياة الكتكوت: 
اليوم العشرين: 
يكتمل انسحاب كيس الصفار داخل تجويف الجسم ويحتل الجنين كل حيز البيضة فيما عدا الخلية 
البواقية ونيد الدرة يك الانعلاق كم يخدرق متشان الحنين الغشاء الواح للفشدرة إلى النغلينة البوائية: 
ويسحب الجنين ببطء بعض البواء ويبداً التنفس الرئوي؛ يلي ذلك نقر الجنين للقشرة ودخول الهواء 
الخارجي وتقوم الركتان بوظائفها كاملة: 
اليوم الحادي والعشرين: 
بعد أن ينقر الجنين القشرة يستريح لبضع ساعات ثم يبدا ب قطع خط دائري حول البيضة 4# اتجاه 
عكس اتجاه عقارب الساعة» وتبداً عملية نقر البيضة قرب الجهة العريضة للبيضة وذلك إذا كان موقع 
الجنين ب المكان الصحيح؛ ويحتاج الجنين من الوقت الذي بدأ فيه نقر القشرة وحتى خروجه بالكامل 
من البيضة حوالي١٠-‏ ١٠ساعة؛‏ ويكون وزن الجنين 27٠١ -1١‏ من وزن البيضة» 


ويوضح شكل رقم ( 5+ )مراحل تطور الجنين داخل البيضة 





ولمتاحاة ؛داوذا-6 .2 
دمناهوطة 6 هل عقجة نه ممزمطا او 


جنين بعمر + ساعات 


33/52 


التخصص لجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


040406000060608 


شكل رقم (؟غ- ١‏ ) 





ولاقطدمع ؟نامط-18 .4 
5 انا 18 ع0 عوة دع مملزمط ممع 


جنين بعمر .م١‏ ساعة 


شحا| رقم (57غ- 7 ( 





- ولإمطومه غنفط-24 .5 
5عناع١آ‏ 24 عك عوة نه نولرطدحهة 


جنين بعمر > ؟ ساعة 
شكل رقم (5غ- 7 2 


د ه/ا 











لتخصص دجن الوحدة الرابعة 
ْ 1 مع هو ٠‏ 
هومةى ‏ 44 هيوه 5 04 قد 5 الب 

إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي فئة البيض 


004040606060000 





شكل رقم (7غ- 1 ) 





كلا 





التخصص لجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 





فيه فلن 


جنين بعمر 551 


شكل رقم (47- 1 ) 








شكل رقم ( *:غ- 7 ) 


-/ا/ا د 








لتخصص دجن الوحدة الرابعة 
١ 7‏ هه هن هه ٠‏ 
قنية التفريخ الآ تدفئة البيض 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 





ملططممهة له-7 .23 ١‏ 
5اداوز 7 عل ههه مق مولمطمع ١‏ 


جنيمن بعمر آيام” 


شكل رقم (45- 48 ) 





ولإطمية برك -9 .25 
كنوز 9 ع عوة دن مومرطورع 


جنين بعمر ٠.‏ آيام 
شكل رقم ( ؟4:- 5 ) 


-8/ا - 








التخصص لجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 





وإمطقمع بوقل-12 .28 
8]نام|ز 12 06 06ث نمق رم نلرطاكر 


جئين بعمر ؟ (١‏ يوم 
شكل رقم (45- ٠١‏ ) 





قبزعط تع بزقت-15 .31 
ناهر 15 مك عقوم نع تاو طاكرت 


حنسن بههسر تن ( بيرم 
شكل رقم 9؛ - ١١‏ ) 


دك 








التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفئة البيض 





مرطممع بزوك-7 1 .33 
]نامز 17 عل عوقة مع ممتومظاحمة 


حنين بعمر /ا( بيرم 
شكل رقم ( 7غ- 201 





عطه م ممطمرة بنهك- 20 .36 
كفعمت ما اأناممت مع مميخطمة 
اهز 20 


جنين بععهر . " يوم 


شتا رقم ( ؟!غ- 1# ) 








2 لتخصص‎ 
٠ 








مو طاعتقط اهن( ,برهك 2151 39 
هماع هافر نوز 21 با 


ال 1 ء» قد فقس توا 


شكل رقم (45- ١5‏ ) 


41١ - 











التخصص لجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


040406000060608 
ال 6 
© عراب 


مراحل التفريخ كاملة شكل رقم ( 57غ- املد © 











ثانياً:الفحص الضوني الأول لبيض التفريخ 

يتم إجراء الفحص الضوتئي الأول عادة 4 اليوم الخامس إلى السابع » والبدف من فحص البيض هو 
التعرف على معدل التطور الجنيني داخل البيض واستمراريته وفصل البيض غير المخصب هذ الأعمار 
الأولى: 

وبالرغم من أن ترك البيض غير المخصب أو المحتوي على أجنة نافقة لن يؤثر على نسبة فقس البيض 
المحتوي على أجنة حية نامية» إلا أنه يفضل من الناحية الصحية والناحية الاقتصادية عدم ترك مثل هذا 
البيض الذي يزيد من عبء تشغيل المفرخة دون مقابل..ويتم خلال هذه العملية استخدام جهاز فحص 
ضوئي شكل ( **؛ ) وهي طريقة يدوية»إذا كان عدد البيض قليل» أما # المشاريع الكبيرة يتم 
استخدام طريقة آلية شكل رقم ١‏ 45 ) ويوجد عدة أنواع من هذه الأجهزة تختلف حسب عدد البيض 
المواف شخصية: 

ويستعمل عادة مراحل التطور الجنيني والسابق ذكرها وكذلك حجم الغرفة البوائية للتعرف على 
استمرارية النمو الجنيني وعدم نفوقه: 


|| 





نيم 


شكل رقم ( "5غ ) فحص ضوثئي يدوي 


875 - 











التخصص 
دجن 

| 91 جر الوحدة الرابعة 
إنتاج واجن تقنية التفريخ الآلى تدفئة البيض 


كك 





شكل رقم ( 4: ) فحص ضوئي آلي 


- 8" 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


أسباب وجود حلقات دموية أو أجنة ميتة أثناء الفحص الضوئي: 
1 درجة حرارة غير منتظمة # أيام التفريخ الآولى؛ 
؟- تبخير غير صحيح لماكينات التفريخ أو تبخير مبكر للبيض أش أيام التفريخ الآولى: 


-/85- 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


00404060606000 


إعداد الحضانة 


مانذركلة دريوت هلق كريس اعون عير التيضنانة ا تخامى بالمريضن وذلاك قب لمعك التقنين | لتوقم ند 
كافية وليس بعد نهاية عملية التفريخ لآن تجهيز وإعداد عنبر الحضانة يحتاج عدة أيام ويمكن معرفة 
هذا اللوعد بصع ,ظررة سسالا» دري يجوف من حم شواكد امتكداء :السدلات. مط بقاري الدواجن 
خطوات تجهيز عنبرا لحضانة تتلخص بالنقاط التالية: 

ازلا«ضيلية الفصيل والتطهين 

1ت سل وقطيير انعم ران تهبن الناسة بتكل رق 80 )1 

7 كسو وتظهير العالف والساقى يمواذ التطبير الناسية: 





22 


شكل رقم (0غ:)رش عنبر الحضانة بالمطهرات 


8ك 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


ويمكن تطهير العنبر كما يلي: 

-١‏ بعد التخلص من القطيع وخلو العنبر من جميع الطيور»تزال جميع معدات العنبر من المساقي 
والمعالف و النفايات وتجمع ب غرفة الخدمة # مدخل العنبر حتى يتم تطهيرها وتنظيفها ثم توضع 2 
الشهين والوقاء: 

؟"- ينقل المخلفات (الزرق) خارج العنبرولا يخزن ‏ المزرعة ولكن يخرج خارج المزرعة فوراً لأنها 
مصدر عدوى ويمكن أن يسبب الأمراض حيث يتم استخدامه # الزراعة» 

؟- ينظف العنبرتماما من جميع بقايا الزرق بالكنس الجيد » 

دعستل اللتيرهية بالا الشسافق ويس تعمل ناطووةووضصسط عالى حكئ يزيل الأرساء جنا منع 
استعمال بعض مستحضرات التنظيف للمساعدة #4 التنظيف وإزالة الآوساخ: 

ه- ويلاحظ عند الرش البدء بالسقف ثم الحوائكط ثم الأرضية: 

0-1 بعد غسيل العنبر وتنظيفه تماماً تبدأ عملية التطهير باستعمال المطهر المناسب» 

- . معدات العنبريجب العناية بغسلها وتطهيرها ثم تفسل 4# حوض آخر با ماء لفسلها من المطهرء 

/- إجراء جميع أعمال الصيانة بالعنبر مثل سد جميع الفتحات والثفرات التي تحدث 4# الجدران 
والأرضية بالأسمنت» أو أي مادة أخرى مناسبة» 

4- المزارع التي حدثت بها أمراض مثل النيوكاسل أو الماريك..»إلخ يفضل بعد الانتهاء من تطهير العنبر 
بالمطهرات التبخير بالفورمالين» 

-٠‏ يترك العنبر يومين على الأقل مقفولاً تماماً وبعد ذلك تفتح الأبواب والشبابيك لتجديد البواء؛ ثم بعد 
أن يجف العنبر يتم تجهيزه لاستقبال دفعة جديدة؛ 

ثانياً: وضع الأدوات اللازمة داخل العنبر: 

-١‏ بعد أن يجف العنبريتم تركيب المعالف والمساقي الآتوماتيكية ( ث حالة استخدام العنبر خلال 
فترتي الحضانة والنمو ) ولا يفضل تأخير تركيب هذه المعالف بعد فترة الحضانة والطيور موجودة داخل 
العنبر لآن ذلك ينتج عنه تجمع الطيور على شكل مجموعات يحدث بسببه اختناق أعداد كبيرة من 
لطيو 

*"- وضع الفرشة المناسبة (مثل تبن القمح) بسمك لا يقل عن ه سم» شكل رقم (11) 


كم 


التخصص لجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 





؟- وضع سياج دائري خاص بفترة الحضانة (البدف من ذلك تركيز الرعاية للصيصان)قطر هذه 

الدائرة يتوقف على عدد القطيع و ارتفاع السياج 4# حدود نصف متر وموقعه وسط العنبر 

غ- وضع معالف الحضانة عبارة عن صحون دائرية شكل رقم ( /ا؛ ) ,2 

2-6 وضع ساقي الحضانة وهو عبارة عن مساقي بلاستيكية مقلوبة ويجب أن توضع المعالف والمساقي 
يقة تبادلية معلف ثم ساقي وهكذا ؛ 

2-1 وضع أطباق داخلها رمل خشن مدة (0) أيام والبدف منها تساعد 4# عملية طحن الغذاء؛ 

2-1 وضع جهاز خاص لقياس نسبة الرطوبة وسط الحضانة على ارتفاع قريب من الصيصان؛ 

2-7 وضع جهاز خاص لقياس درجة الحرارة وسط الحضانة على ارتفاع قريب من الصيصان؛ 

2-9 تشغيل الأجهزة التالية قبل وصول الصيصان ب4/8 ساعة 

أ- مراوحالشفط 

ب- أجهزة التدفئة 

ج- الإضاءة 

د- المعالف والمساقي الآتوماتيكية: 

البدف من ذلك التأحكد من عمل هذه الأجهزة, 

-٠‏ يجب حذلك برمجة درجة الحرارة داخل العنبر على 0م والرطوبة على 2٠١‏ والإضاءة على”؟” 

ساعة 4# اليوم قبل وصول الصيصان؛ 

:) 51 ( وضع مطهر أمام مدخل عنبر الحضانة شكل رقم‎ -١ 


/ا1/- 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفئة البيض 


04040400606060 


ب١١‏ ساعة لكي تأخذ درجة حرارة العنبر ,2 





شكل رقم ( 27 ) عنبر حضانة 


1/1 - 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 





شكل رقم ( /غ ص ")وضع مطهر أمام باب عنبر الحضانة 


لتعقيم الأحذية 


89 - 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


الفحص الضوني الثاني لبيض التفريخ 


يتم عند اليوم الثامن عشر من التفريخ وقبل تقل البيض من قسم الحاضن إلى قسم ال مفقس فخض ضوكي 
ثاني لبيض التفريخ والبدف من هذا الفحص هو التعرف على معدل التطور الجنيني داخل البيض 
واستمراريته وفصل البيض ذي الأجنة النافقة # الأعمار الأخيرة من التفريخ؛ ويلاحظ أثناء الفحص 
الضوتي أن الأجنة الحية تأخذ مساحة كبيرة داخل البيضة أما الأجنة النافقة تأخذ مساحة أقل وذات لون 


غامق, ويستخدم لبده العملية جهاز فحص ضوئي شبيه بالجهاز المستخدم 2 الفحص الضوئي الأول» 


أسباب وجود أجنة ميتة 4 أعمار مختلفة طوال فترة التفريخ: 

» درجة حرارة تفريخ عالية أو منخفضة أو غير منتظمة‎ -١ 

*"- انقطاع درجة الحرارة فترات طويلة أثناء التفريخ, 

*"- نقص التهوية أو الأكحسجين؛ 

غ- عدم انتظام التقليب أو توقفه, 

ه- وجود أمراض النقص الغذائي # القطيع المنتج للبيض؛ 

1- إصابة قطيع الأمهات بأحد الأمراض الوبائية(التهاب شعبي- ارتعاش وبائي- نيوكاسل) 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 





حيث يلاحظ جهة يمين الصورة جنين حي وجهة يسار الصورة جنين نافق» 





6/انا ّْ 0630 


111111311110101 1 1 111101 


021/5 7 
شكل رقم (3غ- ١‏ ) جنين بعمر 7 أيام 





8/انا 0620 


0 


10 031/5 


شكل رقم (1غ- 5 ) جنين بعمر ٠١‏ أيام 
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التخصص لجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 





علانا 


ل اللا سا س٠‏ لسلس ا لل ل لال لل ل ل ل لا لل لت ل كا 7 7 اا 10 


5لإ0] 14 0 





114 ا 


ساس ما مام عاماء ا 0 ولد يع ما عا ومع عدوا اعم ماح بادك 
تررم ]151088 
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التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


نقل البيض من قسم الحاضن إلى المفقس 


ينقل البيض أ اليوم الشامن عشر إلى قسم المفقس الذي سبق تطهيره وتبخيره بالفور مالين» وبعد نقل 
دفعة البيض مباشرة إلى المفقس يتم تبخيره مرة أخرى والغرض هنا هو تعقيم جو المفقس الذي سيبداً 
الكتكوت الفاقس + استنشاق البواء به وكذلك قتل أي ميكرويات قد تكون موجودة خوفاً من أن 
تهاجم الكتاكيت فور فقسها , 

وشبع به الشكين الظريقة الآافية: 

1 ,كزداف الوطوية بالمفقنين إل :0ه انرقم زوضيع إناءالمكوريكن ا وتعيوو ديرب كرباوماف الخطيير هل 
أساس 6 ”سم, فورما لين +هر7١‏ جرام برمنجانات بوتاسيوم 5٠+‏ سم, ماء لكل متر مكعب من حجم 
للقن 

*- تستمر عملية التبخير حوالي ٠١‏ دفيقة؛ 

"- بعدها يتم سحب غاز الفورمالدهيد عن طريق مراوح الشفط» 

سول 

بالنسبة لبيض الدجاج يتم نقله من فسم الحاضن إلى قسم المفقس أ اليوم الثامن عشر من التفريخ 
شكل رقم ( 50 )» وشكل رقم ( 0١‏ ) ويستمر البيض 2# هذا القسم ثلاثة أيام يتم # نهايتها فقس 
البيض وخروج الصيصان:» وخلال هذه المدة لا يحتاج البيض للتقليب حيث أن الجنين يشغل حيز كبير من 
البيضة ولا يوجد خطورة من إلتصاق الجنين بالقشرة.. 

ل بداية اليوم العشرين يتم رفع نسبة الرطوبة حول البيض إلى 77٠١‏ والبدف من ذلك مساعدة الجنين من 
الخروج وعدم التصاق أغشية البيضة على الجنين؛ وقد يتم استخدام جهاز خاص برفع نسبة الرطوبة 
ذال كننه القفين كل برقه 87 )نيه عن تررق مذ الحا فر :انروا فى سكل رذاذ تزفع مث 
الرطوبة ويتم برمجة هذا الجهاز بشكل آلي وذلك حسب نسبة الرطوبة المطلوبة» 


2 


التخصص لجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 





شكل رقم ( 0١‏ ) أدراج المفقس ك المفرخة العملاقة 
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لتخصص الوحدة الرابعة 
تفنية تدفنة البيض 
دجن 
0 تقنية التفريخ الآلي 
إنتاج دواجن 





نع نسبة الرطوية 
شكل رق 390 ) جهاز رفع نمبة ار 
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التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


نمارين 
أجب على الأسئلة الآتية: 
س!: اذكر مقومات التفريخ ؛ 
س!: اكتب ماتعرفه عن الفحص الضوني لبيض التفريخ ! 


س*: اذكر أسباب وجود أجنة ميتة أثناء فترة التفريخ ؟ 


ا 5 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


نموذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 

وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي 

تعليمات 

بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الرابعة قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد 
عنصر من العناصر المذكورة؛ وذلك بوضع علامة(/)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته» وي حالة عدم 
قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة 4# الخانة الخاصة بذلك» 
اسم النشاط التدريبي الذي تم التدرب عليه: 
مستوى الأداء(هل أتقنت 


الأداء) 


العناصر غير 














بحت ان تصبل التتية 'لجميع القروات (البقوة)المذكورة إن :درج الإفاق اتتكلى او انها شير قايلة 
تاكطسبوق ورد جالة وجوه ففر دي نف القافنة لاو اكوقا مكب إعادة التوسن على هخ | التقاظ مرة شري 
بمساعدة المدرب» 








 ةال-‎ 























التخصص دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تدفنة البيض 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب» 





اسم الطالب: امي كو |- التارفة 
رقم الطالب: المحاولة:١‏ ” ”" غ 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط» 
العلامة: .......... 230 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط» 

بنود التقييم النقاط 
:١‏ ل ا 
: 0000 
3 2121111111 
6 الم و ل ا 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 

الجموع 








 358- 

















تفنية التفريخ الآلي (نظري) 


إخراج الصيصان من الفقاسة 











التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


الجدارة: 

فهع السابتياث معاملة الخيضاق الفاقيمة لحان تاذ الصيضان” 

الأهداف: 

مقاتيابة هذه الوتحدة نكوق القذرت قازرا علو ان : 

- يشرح عمليات (إخراج الصيصان من الفقاسة»أخذ عينات من الصيصان إلى المختبر» مشاكل 
التفريخ) 

- يصف تحصين الصيصان» ويشرح طريقة نقل الصيصان إلى عنبر الحضانة 
مستوى الأداء المطلوب: 

أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة بنسبة 10 / 

الوقت المتوفع للتدريب: 

'" ساعات 


. 


الوسائل المساعدة: 

- فقاسة ضخمة حديثة,2 

- صيصان حديثة الفقس» 

3 معدات تجنيس الصيصان» 

-- وسيلة لنقل الصيصان: 

-- عنبر حضانة نموذجي» 

متطلبات الجدارة: 

قبل دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون المتدرب ملما بخطوات التفريخ والفقس» 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


إخراج الصيصان من الفقاسة 


به كفس الصيصاوية الدوم التضادى والمشريق بالنسية لبيك اكززجاع نكل رف ( 8) وكتر 
الصيصاق ود" الساطة عق تعن يط العقميات شكل رت )يق تقل آدراع الفقين وما تدقريه إلى 
غرفة تعبئة الصيصان؛: ومن الملاحظ أن المدة بين أول صوص وآخر صوص يفقس حوالي 0؟ ساعة وهذه 
فروق غردية: 

ويفضل أن تتم عملية الفقس بشكل طبيعي ويفضل عدم مساعدة الكحتكوت 2# الخروج من البيضة؛ 
ويتم التدخل ومساعدة الكحتكوت + الخروج من البيضة 2# اليوم 7١‏ من التفريخ حيث أن الكحتكوت 
نهذ الوه [5ا لم لك مساصي كب اللقررع من النيضة سرض قرت : 

يلازم الفقس حدوث تغيرين بالجنين أولاً: ظهور سنة البيضة على المنقار العلوي:وثانياً: ظهور عضلات 
سميكة على ظهر الرقبة والتي يستعملها الجنين لدفع القشرة بعد نقرهاء ويتناسب حجم عضلات الرقبة 
قائسا طركيا مخ تمك القشيرة, كلها وادشينك القشر #كبا كير ججه العضاقت» 
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التخصص رجن الوحدةالخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقاسة 





شكل رقم ( :0 ) الكتكوت بعد جفافه 


ويمكن تلخيص خطوات الفقس في أربع مراحل كما يلي : 

المرحلة الأولى: يحدث فيها انقباض بسيط # الرقبة وتحرك منطقة الكتف إلى أعلى مؤدياً إلى زيادة 
بسيطة ب ضغط الرأس على الصدر الأيمن» ويحدث 4 نفس الوقت أن تنقبض الرجل اليسرى وتتبسط 
الوكل الستى: 

المرحلة الثانية: يحدث تمدد قوي للرقبة مما يؤدي إلى اندفاع خلفي للرأس والمنقارء 

المرحلة الثالثة: يلتف جسم الجنين بالكامل إلى اليسار؛ 

المرحلة الرابعة: تقوم الأرجل بحركات سريعة متقطعة والتي يحدث فيها أن تنقبض الرجل اليسرى جاذبة 
الجسم إلى الناحية اليسرى ثم تنبسط وي نفس الوقت تتحرك الرجل اليمنى ولكن 2# اتجاه معاكس, 
تنكسر القشرة بعد ذلك نتيجة لبذه الحركات والتي تحدث بمعدل مرة كل١٠- ٠١‏ ثانية حتى يستطيع 
الجنين دفع القشرة كلها , 


15١١ 


التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


الأوضاع غبر الطبيعية للجنين : 

قبل الفقس يأخذ الجنين الكامل النمو وضعاً مميزاً حيث يكون المحور الطولي للجنين متماثلاً مع 
المحور الطولي للبيضة ورأسه تحت الجناح الأيمن ومتجهاً إلى أعلى بينما المنقار يمتد حتى الغرفة البوائية 
الموجودة ب الطرف العريض للبيضة ويستخدم طرف المنقار الحاد مع تحرك الرأس والتفافه فيكسر 
القشرة للخروج منهاء 

وقد وجد أن حوالي 25٠‏ من الآجنة التي يكتمل نموها وتفشل 2 الفقس إما لنفوقها بعد عمر 18 يوم أو 
لفشلها # نقر البيضة عند الفقسش:و يكون سببها عدة أوضاع شاذة للجنين تمنعها من الفقس الطبيعي) 
والأوضاع الشاذة للفقس تقسم إلى : 

الوضع الشاذ الأول: الرأس بين الأرجل(ونسبة النفوق الجنيني 2 حدود :)72١‏ 

الوضع الشاذ الثاني: الرأس # اتجاه الطرف المدبب للبيضة(بنسبة ,)/5١ -١0‏ 

الوضع الشاذ الثالث: الرأس تحت الجناح الأيسر وليس تحت الجناح الأيمن (بنسية١/):‏ 

الوضع الشاذ الرابع: المنقار متجه بعيدا عن الغرفة البوائية(بنسبة -١٠١‏ ؟١/))2‏ 

الوضع الشاذ الخامس: الأآرجل فوق الرأس (بنسبة ”77)» 

الوضع الشاذ السادس: المنقار فوق الجناح الأيمن وليس تحته(بنسبة ”77)» 


والأسباب التي تؤدي إلى هذه الأوضاع الشاذة هي: 

وناد# بكوارة التفريخ صن المعدال قوذ إلىطمو و الوضيع الأول والغابة: «التراتن بين الأ رسل اوقفت 
الجتاع الأيسين» 

؟- انخفاض درجة حرارة التفريخ تؤدي إلى ظهور الوضع الثاني (الرأس 4# اتجاه الطرف المدبب)» 

؟- إذا وضع الطرف المدبب للبيضة إلى أعلى أو لم تنتظم عملية التقليب أو وجدت أوساخ كثيرة على 
الطرف الفريض للبيضة فإن ذلك يؤدئ إلى ظهور الوضع الثاني (الراس 4# اتجاه الطرف المديب)؛ 

ويتضح من هذه الآوضاع أن وضعين فقط يسببان أكبر نسبة من النفوق الجنيني وهما الوضع الثاني 
الفا رالرادين نف اقهاف اتمتوف اسه 

والوضع الزابه(المنقارمتجة بعيدا عن الفرظة البوائية) امايافى الأؤضاء :قلا وش كشرا على عملي 
الفن,كنا انها تيز ةا العانيا اغراسن لضو حتيى شآخر از علاسة على أن الستبزكه مناه به عدر 
مبكرة حينما كان 2# وضع طبيعي» 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


النتائج الكمية للفقس: 

لإيجاد نسبة الآفراخ الفاقسة أو النتائج الكمية للفقس فإنه يؤخذ عينة من البيض الذي لم يفقس ويتم 
كسر هذه العينة وتحليل أسباب عدم الفقس و يجرى عادة 4 نهاية كل فترة فقس لكل دفعة من 
البيض الموجود داخل المفقسات حيث يجب إيجاد النسبة المثوية للفقس وقوة الفقس» كذلك يجب معرفة 
مقدار الفقدان بالبي ض(بيض غير مخصب- بيض ذو أجنة ميتة ش بداية فترة التفريخ- بيض ماتت 
أجنته ثش الفترات المتقدمة من التفريخ - وعدد الأفراخ النافقة داخل القشرة)»؛ ويجب أن تكون هذه 
النسب كالآتي: 

١.بيض‏ غير مخصب «رائق) لا يزيد عن 2/١/‏ 

؟. بيض مخصب ولكن مات الجنين بعد وضع البيض من قبل الطيور 2»/7 

". بيض ذو أجنة ميتة بعمر أسبوع واحد 1ر”/»2 

؛.بيض ماتت أجنته 2 الآسبوع الثاني 4أره/»؛ 

بيض ذو أجنة كاملة ميتة داخل القشرة لا يزيد عن // 

1.أفراخ فاقسة غير صالحة للتربية 2/١‏ 

. النسبة المثوية للبيض الفاقس بالنسبة للبيض الكلي يجب أن لا تتقل عن 1/17 

التسيية اللقودة: للفمسن دالئسة السكن الملخصيئ لا تمن هر ا : 


١" 


التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


أخذ عينات من الصيصان للمختبر 


ينصح بأن يؤخذ من كل دفعة صيصان ومن البيض الذي لم يفقس عينة أو أكثر ترسل إلى المختبر 
البيطري شكل رقم ( 050 اللتأحد من سلامتها وإثبات خلوها من مرض السالمونيلا مع عمل اختبار 
سريع لبيان مدى المناعة المكتسبة ضد مرض النيوكاسل ومعرفة أي مشاكل تتعلق بالتفريخ والفقس » 
ويتم فرز الصيصان شكل رقم ( 0١‏ ) واستبعاد التشوهات؛ 





شكل رقم ( 00 ) المختبر 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 





الحا صعاقيد 

شكل رقم ( 51 ) فرز الصيصان 
فيما يلي بعض المشاكل المتعلقة بالتفريخ والفقس: 
-١‏ كتاكحيت نقرت القشرة ولكنها ماتت قبل الفقس: الأسباب 

انخفاض نسبة الرطوبة # المفقس» 

© تهوية غير سليمة أو زيادة نسبة التبخير عن معدله ‏ 

© ارتفاع شديد © درجة حرارة المفقس ولو لفترة محدودة» 

© انخفاض حرارة المفرخة عن المعدل طوال مدة التفريخ» 


؟- فقس مبكر 
ب ارتفاع درجة الحرارة طوال مدة التفريخ» 
ف فعرض الزيضل لذو بجر ارذعالية قاد السخرين» 


"' - فقس متأخر: 
© تفريخ بيض فديم» 
ب انخفاض درجة الحرارة طوال مدة التفريخ» 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


غ - طول المدة بين فقس أول وآخر كتكوت: 
ب عدم انتظام الحرارة» 


ه- كتاكيت صغيرة الحجم: 
نقص البروتين الحيواني 2# عليقة الأمهات : 
» تفريخ بيض صغير الحجم: 
* انخفاض معدل الرطوبة: 
© ارتفاع معدل الحرارة» 


5 - كححتاكحيت حييرة ١‏ لحجم ولكن ضعيفة: 
ب زيادة معدل الرطوبة» 
© انخفاض معدل الحرارة» 


© تهوية سيئة بالمفرخة» 


- كتاكيت طرية وملطخة ببعض محتويات البيض 
© حرارة المفرخة منخفضة عن المعدل طوال فترة التفريخ 
» معدل رطوبة زائدة طوال فترة التفريخ 
© تهوية غير كافية أو تبخير غير صحيح # المفرخة أو المفقسات 
*» فقس مبكر أو إخراج الكتاكيت من المفقس قبل تمام جفافها 


/ - كتاكيت جافة ولكن القشرة ملتصقة بالكتاكيت: 


© حرارة مرتفعة ورطوية منخفضة خصوصا # المفقسات» 


7 المجمع مسدود بمواد لزجة: 
© نقل الكتاحيت إلى أماكن بعيدة بعد الفقس» 
ب انخفاض معدل الرطوبة © المفقس مع ارتفاع درجة الحرارة » 
© التأخير جح إخراج الكتاكيت من المفقس» 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


فتء لماقيريظ مولي انك نكرية من عامل التفزيد :ورفاتها الكراقين كن :#طويلة وقد اه الكالة سود 
إذا انخفضت درجة الحرارة ب حجرة تسليم الكتاكيت عن لام 


٠‏ - أعراض صعوية التنفس على الكتاكيت الفافقسة: 
» تركيز مرتفع للفورمالين بالمفقس» 
لي عدم كفاءة مراوح التهوية» 
© زيادة ثانى أحكسيد الكريون بالمفقس» 


-١‏ كتاكيت عارية أو زغب قصير على الكتاكيت: 
© درجة حرارة مرتفعة» 
© رطوبة منخفضة , 
© زيادة التهوية بالمفقس» 


© نقص فيتامين ب" أو نقص المنجنيزء 


8 “القيات السو اموا د تخي : 
© اتساخ أدراج البيض © المفقس» 
© ارتفاع درجة حرارة المفرخة أو المفقس» 
* تفريخ بيض متسخ: 
© عدم تبخير المفقس قبل نقل البيض إليه؛ 
» عدم تبخير البيض #4 المفقس أو تبخيره بطريقة خاطتة أو لمدة قصيرة: 
» وجود كتاكيت ضعيفة فافسة من أمهات تتغذى على عليقة بها نسبة منخفضة من البروتين 
الحيواني: 
« إصابة قطيع الأمهات بأحد الأمراض الوبائية وخصوصاً عدوى السالمونيلا: 
٠‏ - - كتاكيت مشوهة مع نسب فقس منخفضة (عين ناقصة- رقبة ملتوية- أرجل معوجة -أصابع 
ملتوية) 
©» تعرض البيض للرج الشديد أثناء نقله من المزرعة إلى مبنى التفريخ, 


ب عدم انتظام درجات حرارة المفرخة» 


-1١١ا/-‎ 


التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


© تعرض البيض للبرودة لفترة محدودة أثناء التفريخ نتيجة لإجراء الفرز الأول بعد " أيام.. أو نتيجة 
لفتح أبواب المفرخة المستمر للاصلاح أو إدخال دفع جديدة» 

©» وضعالبيض # أدراج المفرخة بوضع مقلوب أو غير منتظم؛ 

©» عدم التقليب المنتظم طوال مدة التفريخ» 

ارام اودلو ف الو وا مف ساف 

تقنصو اق متكوناتالعلاكق وتقسوصا الفيكامينات اماه 

© إصابة قطيع الأمهات بأمراض وبائية» 

© عوامل وراثية لقطعان الأمهات, 


وشكل رقم ( 0١‏ ) يبين هذه المشاكل و التشو, ت)» 
ملحوظة: وجود نسبة تشوهات +4 كل دفعة تفريخ يعتبر أمر عادي ولحكن الغير عادى ارتفاع هذه النسبة» 


-1١١48- 





التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


1:1 لفزلق 


شكل رقم ( /اه- ١‏ ) شكل رقم ( /اه- ” ) 


46 © للثازيك 0ك 





شكل رقم ( /61- م( شكل رقم ( /0!1- 3 ( 


1١١9 














التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


ماع10 لم11 ل لك 





شكل رقم ( لاه- 0 ) شكل رقم ( /اه- 5 ) 
و 11 1 :510111711 








شكل رقم ( /اه- 7 ) شكل رقم ( /اه- 8 ) 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


نجنيس الكتاكيت 


بعد خروج الكتاكيت يجرى عليها عدة عمليات أهمها عملية التجنيس أي تحديد جنس الكتكوت 
الفاقس» شكل رقم ( 08 ) وللتجنيس أهمية كبيرة وخصوصا # تربية الدجاج البياض» 

فوائد تجنيس الكتاكيت: 

-١‏ عملية التجنيس عملية ذات أثر اقتصادي كبير # مشاريع تربية الدواجن الكبيرة كما أنها عملية 
فنية وعلمية؛ 

9©: يوبك و بواسنطتيا فموق التشسي وكرميه لإنتاعجة لازي التاتحة عونا ينك استفلول الدكرر 
( إنتاج اللحم) والاستفادة من الإناث # إنتاج البيض والعناية به مثل عروق اللجهورن والعروق الثنائية 
الغرض» 

؟'- زيادة الاستفادة من مكونات العليقة وخواص الإنتاج ب الجنسين حيث ثبت أن الذكور تكون أسرع 
وأقوى # النمو من الإناث حتى 4 العروق المتخصصة بإنتاج اللحم : 

أ" إن عكاية هرق )الطوووالحالة التايعيه يجفا ل امد ونه مرق هينر ها وهتة فكرة طويلة ومكفة إذا 
بقيت الديوك مع الإناث خصوصاً 4 الطيور البياضة ولهذا تفرز الديوك عن الإناث كذ عمر اليوم الأول 
وَيكم التخلمن من الصيضان اللاتكوويفية صليل مكاليف الكرية.. 

مما تقدم أصبح من الضروري جداً إيجاد طريقة أوطرق يمكن بها تمييز الذكور من الإناث بعد فقس 
الصيصان بمدة -١١‏ 55 ساعة من خروجها من البيضة أو بعد عملية اختيار الصيصان القوية الصالحة 
للعرنية وامشينان السيهةاالعويةة آر الشومة وهن امف خييراء! تلواحو وتنا جكوك يف سة) الخال 
ونقضوفيا ف مهال الشدايف الكييزة نكل هذه الشنكلة الرافنه كا اباس هو انيم وكاو من عقا 
اكتشاف الطرق التالية التي يمكن بواسطتها فصل الجنسين:وكلها لا تختلف من حيث البدف إنما 
تختلف من حيث طريقة العمل للوصول إلى فصل الجنسين: 


وتتم عملية التجنيس بعدة طرق هي : 

1ت الحيمات الرقطة بالحسين: 

حيث توجد بعض السلالات التي يختلف فيها الذكر عن الأنثى ويمكن استعمال الصفات المرتيطة 
بالجنس لتحديد جنس الكتكوت؛ وهناك صفتان مرتبطتان بالجنس يستعملان عادة لبذا الغرض هما: 


11١١ 


التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


أ- لون الريش: حيث يختلف الذكر عن الأنثى ذ لون الريش # بعض السلالات إما كلياً أو جزتياً 
كما هو موضح ‏ شكل رقم ( 5/1 ) 

ب- سرعة نمو الريش: خاصة ريش القوادم فنجد أن الذكور تكون سريعة 4# نمو الريش شكل رقم 
(08 ) وتصل دقة هذه الطريقة حوالي 1504- 2/55 

أويتم التجنيس عن طريق آلة خاصة شكل رقم 01 ) 





تجنيسن الكتاكيت براسظة لون الريش 


شكل رقم ( /0 0١0-‏ 


-1١١؟-‎ 


التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 





الطاولة الذؤارٌ لتجشس للقراغ تيعاً للريش 


شكل رقم (01 - )١‏ 
*- الطريقة اليايانية؛ 
وتتم هذه الطريقة بواسطة فحص فتحة المجمع وذلك بالضغط عليها بخفة ويلاحظ عندها عضو الجماع 
!ل الذكر الذي يظهر كحلقة صغيرة بينما لا يلاحظ ذلك # الأنثى: 
وبرع اليابانيون 2 هذه الطريقة التي تحتاج إلى مهارة فائقة جداً لذا أطلق عليها اسم الطريقة اليابانية: 
وتصل دقة هذه الطريقة إلى :19١‏ شكل رقم (/0 - ؟) 





شكل رقم (/0 - © 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


'- باستعمال الأجهزة اليصرية : 

أساس عمل تلك الأجهزة هي رؤية الأعضاء التناسلية الداخلية للطيور وذلك عن طريق إدخال عدسات 
مكبرة يمكن بواسطتها تمييز الخصيتين بلونهما الأصفر وشكلها المماثل لحبة الفاصولياء أما المبيض 
فيكون معتما » وتحتاج هذه الطريقة إلى خبرة ومران» وبالرغم من أن دقة هذه الطريقة تصل إلى 250 إلا 
ا ا 

غ- ملحوظة الإصبع الخامس الأثري ( المهماز ) 

حيث يظهر هذا الإصبع على شكل نتوء مميز أ الديك ولا يظهر #ش الدجاجة وتصل نسبة الخطأً إلى ٠١‏ 
7 » ويمكن استخدام هذه الطريقة 4 أي عمر من أعمار الطيور, 


-1١١5- 


التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


نتحصبن الصيصان ضد الأمراض ال مختلفة 


من أبرز الاهتمامات # مجال تربية الدواجن مواجهة العوامل والتحديات ومقاومة الآمراض والآوبئة بههدف 
الحصول على الأداء الأفضل» و بصفة عامة يتم تحصين الصيصان بعد الفقس والتجنيس» وتختلف 
الأمصال واللقاحات المستعملة حسب نوع الطائر والفرض من تربيته لاختلاف الأمراض التي تصيب أنواع 
الدواجن المختلفة» ففي حالة طيور اللحم تحصن عادة ضد مرض الالتهاب الرئوي المعدي: 

بينما ْ حالة طيور البيض تحصن عادة ضد مرض النيوكاسل ومرض الماريك "شلل الطيور' وهي بصفة 
عامة أمراض فيروسية» ويتم © بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية توزيع اللقاح على المزارعين 
يدو قال التكتجيم اللزارع على أقاء يرافس التعكون التامية ونفول قفاو الأضر اسن العديةة 

طرق إعطاء اللقاح: 

.١‏ التقطير العين أو الآنف شكل رقم ( 09 )غ 

سس قنك الما ممشكل رفم 5 

*. الرش بواسطة آلة خاصة شكل رقم ( 5١‏ )2 

4. تغطيس المنقار داخل اللقاح: 


وذلك للمحافظة على جودة اللقاح» 


1١1١86 


التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 





1١1١65 - 


التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 





مواصفات الصيصان الجيدة: 

من المعروف أن نجاح تربية الصيصان يتوقف على درجة الحرارة اليوم الآول بعد الفقس وعند خروجها من 
المفقس وصحة الصيصان تتوقف إما على المفرخة نفسها أو على إدارتها أو على البيضة نفسها وعلى 
الظروف التي تحيط كأ إنتاجها ويمكن تحديد مظاهر الصحة على الصيصان عن طريق الشكل 
الخارجي لباءوأن كل تهاون ثش عملية الفرز يؤدي إلى فشل التربية وخسارة فادحة للمزارع» ومن 
الملاحظ أن الصيصان التي تخرج من البيضة خلال الساعات الست الأولى من بدء الفقس تكون أقوى من 
الصيصان التي تنتج بعد "١ساعة‏ من بدء الفقس وهذه تكون أفضل من التي تنتج بعد 1" ساعة حيث 
تتوقف صفات الصيصان القوية على درجة جفافها وخلوها من الصيصان المشوهة أو الضعيفة ولبذا تسمى 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


الصيصان التي تخرج من البيضة بعد بدء الفقس بست ساعات النخب الأول» وهي أفضل الصيصان 
للتربية ؛ 

معاملة الصيصان الناتجة من مراكز التفريخ: 

.يوم هن اللستيضناع شككل ,رفم 5ن هكين الحنسيان :الغو والعون :د السسنادية الخاسة نعل 
الصيصان و إذا كانت الصناديق من الكرتون أو البلاستيك يجب أن تكون معقمة ويفضل أن تكون 
جديدة وذلك لنقل هذه الصيصان إلى مزارع التربية لتصل إليها سليمة غير ملوثة بأي إصابة مرضية»؛ 

297 ما إذا كانت الضرورة تقتطي:نقل الصيضان إن فسافات بعيدة قيجب وضع هوا جز ذاكرية داخل 
كل كرتون مع وضع فش أو تبن أو نشارة خشب مع العمل على فتح عدد من الثقوب تتناسب مع درجة 
إحوارنة | انعو هف اق واكتعن الشاريو قال بالتدو الناقة بوتس هفاك انعدو تفن كل "سور لاستاطاك 
ذا كات السافة كريية: 

؟"- ويجب استعمال صناديق كرتونية جديدة سعة ٠٠١‏ صوص مقسمة من الداخل إلى آربعة أقسام لمنع 
التزاحم» أو علب بلاستيكية معقمة شكل رقم ( 15 ) لنقل الصيصان ويحذر من استعمال أي كراتين 
أو علب سبق تعبئة الصيصان بها وأرسلت إلى مزارع التربية كما يفضل استخدام الصناديق المصنوعة من 
الكرتون مرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها وبالنسبة للصناديق المصنوعة من البلاستيك يتم تعقيمها 
بعد استخدامها 4 نقل الصيصان وحفظها 4# المكان المخصص لبا داخل المبنى » 

غ- يجب أن يتم توريد الصيصان الفافسة إلى مزارع الإنتاج + أقفصر وقت ممكن ويلاحظ أن 
افيض نانس كالخ ره 4 القورى ٠:‏ واالوضيوه إنن ممكان لعن اين نيا الاك التعلاك لمحي لحك 
ارتفاع درجة حرارة صناديق الكرتون مع عدم وجود رطوبة كافية مما يؤدي إلى تماسك الزرق الذي 
يفرزه الصوص والذي يتكون أساساء من صفار البيض اللزج فيجف عند فتحة المجمع وقد يؤدي إلى 
نفوقه بعمر”- 0 أيامء 

ه- يجب التأحد من وجود التهوية ودرجة الحرارة ونسبة الرطوبة المناسبة ث عربة نقل الصيصان 
وخصوفيا إذا كان القن لنمافاك سيد قد اشهر الضديف النحار: كحي ترك مسنافة بكييزة ةذ 
الصيصان وسقف السيارة لضمان التهوية الجيدة وتجديد البواء» 

و4 مشاريع الدواجن الحديثة يتم استخدام وسيلة نقل مجهزة من الداخل بحيث يتم نقل الصيصان بين 
مقافلق التلتكة الشابعة يوون مقا كل تدصر 

1- يجب تنظيم عمليات توزيع الصيصان ونقلها ‏ الصباح الباكحر كما يحذر من نقل الدواجن 2 
أوقات الظهيرة وإذا تم شحن الصيصان بالطائرة يجب التأكد من وجود تكييف هواء حول الصيصان 


-1١1١8- 


التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


وتكون درجة الحرارة 4 حدود 0 درجة مئوية» ويفضل أن تستريح فترة لا تقل عن نصف ساعة بعد 
الوعب نكم هيا وغل زان النمواك التطاوية: 


ملحوظة: 





نظام عَنَ ود تعبثة المسسان 


شكل رقم ( 17 ) نظام عد وتعبئة الصيصان 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 





شكل رقم ( 114- >" ) نقل الصيصان الى السيارة 


1١5١ 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 


تدريب 
أجب عن الأسئلة الآتية: 


س”: اذكر بعض المشاكل المتعلقة بالتفريخ والفقس ؟ 


١75:52 


الوحدة الخامسة 


إخراج الصيصان من الفقاسة 





التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 


نماذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 


الوحدة الخامسة 


إخراج الصيصان من الفقاسة 


وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك يعد التدريب العملى 


تعليمات 


بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الخامسة قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي 


بعد عنصر من العناصر المذكورة؛ وذلك بوضصع علامة(/)أمام مستوى الآأداء الذي أتقنته ,2 و2 حالة عدم 


قايلية الهم اللتطبيق :طم الكلامنة بف انعانة الحاضبة يذلك: 


المتاضيه 





مستوى الأداء(هل أتقنت 
الأداء) 


فيل اللا عوك كني 











بحت أن تصبل التتية لجميع القروات (البقوة)الذكورة إن درج الأفاق الكلى أو انها شير قايلة 
لاكطيوق ورك جالة وجوه ففردة نف القافنة لاو اكوقا يحب إغنادة التوسح طلن هنة | التقاظ مره شر 


بمساعدة المدرب» 
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التخصص دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي إخراج الصيصان من الفقّاسة 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب» 





اسم الطالب: يي 0 , الكارف 
رقم الطالب: المحاولة:١‏ ” ”" غ 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط» 
العلامة: .......... 230 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط» 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ 0000 
: دب 01 1 0 0000 
3 1100111 
: 07110 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
اليو 








١755 




















تفنية التفريخ الآلي ( نظري) 


تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد انتهاء 














التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


الجدارة 

فهم أساسيات غسيل وتطهير الفقاسات بعد اكتمال الفقس باستخدام الأدوات والمواد المناسبة لضمان 
نظافة الفقاسة وعدم نقل الأمراض للدفعة القادمة؛ 

الأهداف: 

كد نيان نهو الو بكرن الوزن اتا فلن انم 

- يسمي مخلفات مبنى التفريخ والطريقة المثلى للتخلص منها » 

- يعبر عن الآمن الحيوي # مباني التفريخ, 

مستوى الأداء المطلوب : 

أن لا تقل الجدارة عن 15١‏ / 

الوقت المتوفع للتدريب : 

من ساعة إلى ساعتين 

الوسائل المساعدة : 

- مبنى تفريخ نموذجي» 

2 ووناكل كلاقة: 

- مطهرات ومواد تعقيم» 

متطلبات الجدارة : 

قبل :ؤواسسة هدم الوسه يجني ايكون المتذرب :قاهرا على كطبيق خطوات الفضى القن ميق لهدراستها ته 


الوحدة الماضية » 


1١78 


التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


حا ظية وذ / 4 مباني الته 4 بعد انتهاء ليه النذ 4 


أولاً: تنظيف مبنى التفريخ 

مخلفات مبنى التفريخ: 

تلعب الإجراءات الصحية دوراً هاما ب تشغيل مبنى التفريخ» فيجب تنظيف الأرضية والجدران والمحافظة 
على هواء نقي ونظيف وتطهير المفرخة وإزالة أو حرق المخلفات؛ 

أنواع مخلفات مبنى التفريخ: 

© فشور بيض» 

©»ه صيسان نافقة, 

© بيض غير مخصب» 

© بيض ذو أجنة نافقة 4 أعمار مختلفة, 

© صيصان مستبعدة مشوهة ( يتم ذبحها وتعتبر ضمن مخلفات التفريخ )2 

© زغب صيصان متساقطء 

وبما أن كمية المخلفات الناتجة من مباني التفريخ تعتبر كبيرة فإن السؤال الآن يكون كيف يتم 
معالجة هذا الموضوع وفيما يلي بعض النقاط العامة: 

-١‏ يجب الاحتفاظ بالمخلفات على صورة رطبة عند تنظيف الأرضية والمفرخة حتى نمنع اختلاطها 
بالبوام هك ا حون فلن نيخط ا 

؟- استعمال مكنسة كهربائية لامتصاص المخلفات على أن تكون كل حجرة على حدة» ثم توضع 
جميع المخلفات 4 صندوق أو وعاء محكم قبل نقله, 

؟- عدم الانتقال من حجرة الغسيل إلى بقية الحجرات حيث تعتبر حجرة الغسيل من جهة نقل الأمراض 
أحكفر السسهداك تلوق 

+ استعمال جهاز تجميع الريقن الزغبي يذ التفاسات وي جهرة النختاكييت: 

طوق التاغلضى من الشلفات: 

أ- حرقها ويجب أن يكون الموقع بعيد عن مساكن المواطنين لكي لا يسبب ذلك مضايقة لأصحاب 
الممساكن المجاورة. شكل رقم ( 1١6‏ ) 

ب- وضهها 4# أكياس بلاستيك ونقلها خارج المبنى؛ 

عد تحدئ الخلمات ذانذ ل جهرة ودهتها وهله الطريهة تيبر ا قصبل ين الظرق السايقة: 
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التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد انتهاء عملية التفريخ 





شكل رقم ( 540 - ")حرق المخلفات 


ثانيا:المطهرات والأمن الحيوي في المفاقس: 

بعد التخلص من مخلفات مبنى التفريخ يتم تعقيم مبنى التفريخ والأجهزة المستخدمة أثناء عملية التفريخ, 
ولاشك أن الآمن الحيوي 4# المفاقس عامل هام ومؤثر على نسبة الفقس » فلو كان مستوى التلوث 
البكتيري كبير ث المفقس فإن ذلك سوف يؤدي إلى تفشي كثير من الأمراض بين الكتاكيت الناتجة 
والتي منها مرض السالمونيلا و الاي كولاي والميكو بلازما وغيرها من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على 


 ١1؟ا/-‎ 


التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


صحة الكتكوت وبالتالي تؤثر على إنتاجيته فيما بعد سواء كان هذا الكتكوت للتسمين أو لإنتاج 
البيقن: 

وبرنامج الأمن الحيوي # المفقس يتمثل 2 ٠١‏ * للإدارة الجيدة وفقط ٠١‏ * لنوعية المطهر أو المعقم 
المستخدم؛ لذا عند وجود مشككلة طارئة # المفقس مثل انخفاض درجة نوعية الكتكوت أو غيرها؛ فإنه 
من الضروري مراجعة أولاً وبدقة برنامج الآمن الحيوي ومدى تطبيقه ثم بعد ذلك الرجوع إلى نوعية المطهر 
وكذا الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض درجة نوعية الكحتكوت, 

ايراع البوك ةف امقاس: 

يشحو كخيرمن الطوراك يبظ المفاشدن وبالرشم هن :طلوعها وكترة الشركابه الى شنبي تست سناد 
تجارية عديدة إلا أنها غالبا ما تكون ال مادة الفعالة واحدة » وعموماً فإن نتائج الدراسات العلمية أثبتت أن 
استخدام أي نوع من تلك المطهرات بالطريقة الصحيحة وبالتركيزات الموصى بها تعطي نتائج متقارية عند 
العد البكتيري 4 المفاقس: 

وحتى يكون اختيارنا للمطهر سليماً علينا أن نحتفظ بسجلات خاصة بالمفقس يوضح فيها العدد 
البكتيري الدوري # المفقس ونوعية تلك البكتريا أو الفطريات التي أمكن عزلبا ب كل فحص دوري 
ومن الممكن استخدام الرش بالمطهر لأجزاء المفرخة شيكل ( 5 ) أويتم التبخير بغاز الفورمالدهيد: 





لك <ا 


شكل رقم (77- ١‏ ) تطهير المفرخة شكل رقم (77- ” ) تطهير أطباق المفرخة 


2-7 
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التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


ا الا 0/0111 
233 


لم11 






ع 


شكل رقم (77- ؟ ) تطهير المفرخة العملاقة 


العوامل التي تؤثّر على فاعلية المطهر: 

اك الترصية 

إن استخدام أي مطهر بالتركيز الموصى به للشركة المصنعة هام جداً وضروري للوصول إلى درجة 

كفاءة عالية من هذا المطهر» فاستخدام تركيزات أقل يعني زيادة الزمن اللازم لقتل الميكروب وهذا 

يعني على المدى البعيد أنه قد تتولد مناعة لدى البكتيريا لبذا المطهر وتقل بالتالي فاعليته » ولذا يجب 
عند شراء المطهر التدفيق 4 نسبة تركيز المادة الفعالة فيه ونوعها» 

؟- درجة الحرارة: 

عموماً المطهرات تكون أكثر فاعلية # درجات الحرارة الأعلى فمثلاً الفورمالدهيد تقل فاعليته لو 
انخفضت درجة الحرارة عن ١٠م»‏ 

وبالرغم من كثرة المطهرات وأنواعها فإننا + المملكة العربية السعودية وكثير من بلدان العالم 
نستخدم مركبات الفور مالدهيد بكثرة 4 المفاقس, 

استخدامات الفورمالين: 

كما سبق أن بينا أن التسخين ضروري لتوليد غاز الفورمالدهيد الفعال وعادة ما يستخدم برمنجنات 
البوتاسيوم مع الفورمالين ونتيجة للتفاعل الكيماوي تنتج حرارة عالية تؤدي إلى انبعاث غاز 
الفورمالدهيد » وعند استخدام برمنجنات البوتاسيوم مع الفورمالين فإنه من الضروري حساب المساحات 
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التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


فإنه يستخدم مقداران بالحجم من الفورمالين مع مقدار واحد بالوزن من برمنجنات البوتاسيوم» ويجب 
عند الاستخدام أن يتم وضع أو إضافة الفور مالين إلى برمنجنات البوتاسيوم وليس العكس لخطورة ذلك 
كما يجب أن تستخدم أوان خزفية عند إجراء هذه العملية. وبصفة عامة فإن كفاءة غاز الفورمالد هيد 
تزذاد ع دونحة حرا وه 84م رووطوية #06 اومن اللقرؤفة أ الآمين السبوى يه المفاهين يتاكن كفيرا زالامن 
الحيوي ‏ مزارع الأمهات» 

الإجراءات الوفانية الواجب اتباعها في مباني التفريخ: 

أولا: عند زيارة مبنى التفريخ: 

.١‏ يجب التقليل من زيارة الفقاسات والسماح فقط بالزيارات التى لبا أهمية قصوى,» 

". جميع الزوار للفقاسات يجب عليهم اتباع تعليمات الإجراءات الوقائية لدخول هذه المرافق» 

". بعد زيارة أي قطيع مريض يمنع زيارة أي فقاسات أخرى إلا بعد مرور"/اساعة على الأقل» 

4. زيارة الموظفين للفقاسات يجب أن تقتصر على فقاسة واحدة 2# اليوم» 

على المسؤول التأحد من الزائر» هل هو الشخص المصرح له بالزيارة ويحمل تصريح دخول» 

٠.1‏ حاقة ما يحمله الزائر من أدوات أو دفاتر أو أوراق يتم تركها +4 غرفة خلع الملابس» 


© 
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التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


ثانيا: إجراءات وقائية عامة: 

-١‏ جميع السيارات سواء سيارات نقل البيض أو الصيصان يجب تطهيرها بمحطة التطهير التابعة لمبنى 
التفريخ قبل دخولها إلى ساحة مبنى التفريخ » 

؟- يجب تخصيص سائقين لنقل الصيصان؛ 

؟- يجب نقل البيض من مزرعة واحدة إلى الفقاسة لكل عملية نقل واحدة» 

4:- 4# حالة وجود مزرعة مصابة ب 1/0 تعين السيارة والسائق ويتم إسكانه داخل مبنى التفريخ الذي 
سيتم نقل هذا البيض إليه؛ ويطبق على السيارة والسائق حجر كامل؛ 

6- بعد تفريغ الحمولة يتم تبخير صندوق السيارة لسيارات البيض ويتم غسيلها بالمطهر أما سيارات 
الصيصان فتغسل من الداخل بالمطهر بعد إفراغ الأقفاص؛ 

7- يجب إقامة محطات الرش # مدخل كل مبنى تفريخ؛ 

"- فرقة التحصين الخاصة وأي فرقة مسائدة لبا يتم دخولبم إلى مبنى التفريخ وخروجهم عبر المدخل 
المخصص لبم بعد اتباع كافة الإجراءات الوقائية تحت إشراف الطبيب المسؤول عن التحصين وارتداء 
الزي المخصص لبذا العمل؛ 

/- فصل سكن سائقي سيارات الصيصان ولا يشترك معهم ‏ السكن أي سائقين أو موظفين يعملون 
ل أي جهة أخرى, 

- غير مسموح إطلاقاً باستخدام سائق سيارة نقل الصيصان # نقل البيض أو العكس: 

)) 717 ( ل كل يوم عمل يجب أن تغسل وتطهر أرضيات المفقس شكل رقم‎ -٠ 

١؟-‏ كما هو معروف فإن العامل له دور كبير 4 تلوث البيض والمكان نفسه لذا يجب أن يكون هناك 
نظام لتحرك العمال داخل المفقس» 

-١‏ يجب عند المرور # المفقس مرورا عاديا أو اضطرارياً أن يكون المرور 2 اتجاه واحد ومن الأماكن 
النظيفة إلى الأقل نظافة مثلاً من غرفة البيض إلى غرفة التحضين إلى غرفة الفقس ثم إلى غرفة 
المشؤوابكوه رسكن عه انحا وان :ولمس | كين : 
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التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد انتهاء عملية التفريخ 





شكل رقم ( 17 ) رش وتطهير الآرضية 


خصائص المطهر النموذجي : 
-١‏ منخفض ثمنه واقتصادي الاستخدام: 
؟- سريع الذوبان # الماء» 
؟- مأمون نسبيا على الإنسان والطيور 
5- متوفر تجاريا 2 الأسواق ويتم الحصول عليه بسهولة ويسرء 
6 ثابت 27 الجو العادي وأثناء التخزين» 
1- رائحته مقبولة نسبيا وغير كريهة: 
"'- لا تنش جراثيم مقاومة له؛ 


تدريب 


0 
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التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


أجب على الأسئلة الآتية: 


س١‏ : تتكون مخلفات مبنى التفريخ من عدة أنواع اذكرها ؟ 


س”: ماهي الإجراءات الوقاتية الواجب اتباعها 4 مزارع الدواجن؟ 


ز ## أذكى وتسراكمن الطيز الحين 5 


0 





التخصم دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 


نماذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 


الوحدة السادسة 


تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد انتهاء عملية التفريغ 


وتعباً من قيل المتدرب نفسه وذلك يعد التدريب العملى 


تعليمات 


بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة السادسة قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي 


بعد عنصر من العناصر المذكورة: وذلك بوضع علامة(/)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته, و2 حالة عدم 


قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة 4 الخانة الخاصة بذلك؛ 


العتاعيو 





مستوى الأداء(هل أتقنت 
الأداء) 


قريق: ١‏ اناري بكي 











يحب آن قصل النشبعة لجميع المعزوات (البدوة)الكزرة إلى درج الإتفان الكلى: أو أنها قير كايل: 
التطلنيق ماله وقوه مفرقاة ف الفافية لذ او خوكنا مكحب إغادة الفوزن :طن نه | اللشاط مره شو 


بمساعدة المدرب» 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
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التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب» 





اسم الطالب: ل 0 السار: 
رقم الطالب: المحاولة:١‏ ” ”" غ 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط» 
العلامة: .......... 23230 الحدالأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط» 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ ب ا ب ان 
: ع ا يه 
3 زآز ز 0010111111111 
: 010010 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
الجعوع 
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التخصص دجن الوحدة السابعة 


إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي سجلات التفريخ 
الجدارة : 
فيه اساحيات انتفغز اه الستلاك اللخاضة اناف التمرية وفوف على ماي التميسى زاكد اها 
الشاكن تحبا 
الأهداف : 


اكاتيانة هذه الوعد» يكون المقدزت :فادرا علق 1ن 
البيض» سجل التفريخ والفقس » سجل الحرارة والرطوبة ) 


مستوى الأداء المطلوب : 

فيضيل الشدوب إن إفاق الجدارة ينه مر 
الوقت المتوفع للتدريب : 

ساعتين 


الوسائل المساعدة : 


2 سجلات تفريخ متنوعة ) 
متطلبات الجدارة : 


قل كزاعة هذه الولعدة يحب أنه كرون الحدرب مما بامملوفانت لد 
ف ,القتانة معدن الفري كيل الفعنين: 
©» مقومات التفريخ 
عامل السرمممات الاقم 


١ -ك”‎ 


التخصص دجن الوحدة السابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي سجلات التفريخ 


سجلات التفريخ 


استخدام الحاسب الآلي في سجلات التفريخ: 

مبنى التفريخ» ويتم حذلك حفظ هذه السجلات داخل الحاسب الآلى وعن طريق الحاسب الآلي يتم 
الحصول على معلومات تتعلق بمراحل تفريخ البيض الموجود داخل المفرخة وكذلك يتم الحصول على 
معلومات عن دفعات التفريخ السابقة وعمل مقارنة بين نسبة الفقس لكل دفعة تفريخ مع باقي الدفعات 
وذلك لتحديد أفضل نسبة فقس ومعرفة مصدر البيض لبذه الدفعة لكي يتم التعامل مستقبلاً مع هذا 
المصدرء 

نماذج من السجلات المستخدمة في مباني التفريخ: 

: سجل توريد بيض ملقح‎ -١ 























- ١ /ا”‎ 









































التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 


الاسم التوقيع 
.١‏ ا 
3 لد ام مد 
3 ناي 0 بمنرصييييدة 


رقم طبق عدد البيض |الانفجار الدموي ١‏ أجنة ميتة 











-١”*8- 








الوحدة السابعة 
سجلات التفريخ 


تلوط 









































التخصص دجن الوحدة السابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي سجلات التفريخ 


نسبة الخصوية > (عدد البيض الكلي _عدد البيض غير المخصب) ١٠٠١*‏ 
يكن الت ين بدا لد الية وسور البولان رف مكل تلاق كما للق 
رقم الطبق بالمفرخة نسبة الخصوبة 
١‏ 

3 

0 

ُ 

0 

: 

17 

/ 

1 

1 

١١ 

١ 

ا 

1١ 

1١6 

1١1 

1١/ 











١7*98 

































































دجن 
ووه ٠‏ 3 التن 0 الآلي 


00 





عدد البيض 
5 


#البيض المستبعد من التفريخ كما يلي: 
5 البيض الصغير الحجم أوا لحيير لحجم 


فشرة ا ية أو الرقيقة» 
”- البيض ذو القشرة الجيري 


5 0 
24 النفكن :ذو المتكوة السام 


هه 3 هه هه لطويل 
) ير 





متوسط وزن 
البيمض 





نسبة البيض 
الصالح 
للتفريخ 





الوحدة السابعة 
سجلات التفريخ 


توقيع 
المسؤول 












































التخصص دجن الوحدة السابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي سجلات التفريخ 


كي | عنس العيضن الدانفل للمبركناك 8 1000000 


3 تاريخ الإدخال يوم 21111111198 
4. |تاريخ نقله إلى المفقس يوم ا ل 


0 تاريخ الفقس المتوقع 2 0 0 0 0 0 0 2011000 
عدد البيض المستبعد © الفحص 
الضوئي الأول 

عدد البيض المستيعد © الفحص 








7 00 
الضوئي الثاني 
عند البيكن التيقى اللنقول إلن 

/ َ ا 2101م اتتكنة 
الفقاسات 

م عذدد الكتاكيت للع صوص 

1/0 نسسبة الفقس للبيض كله لمع لوكو للق ا او افو سس‎ | . ٠٠ 

نسبة الفقس للبيض كله--ح2ع عدد الصيصان الفافسة يالا 

نسبة الفقس للبيض المخصب - عدد الصيصان الفافقسة ١٠٠١٠١«*‏ 


عدد البيض المنقول إلى الفقاسات 


(عغند: السيضن الذاخل للتشرحةاس هد البيسن اكنقول إلى الففاسات)- ١4‏ 


-1١541١- 






































التخصص دجن الوحدة السابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي سجلات التفريخ 


عدد البيض الداخل للمفرخةات 


2-4 سجل الحرارة والرطوبة 
له | التاريية درعكة لخر ادف ف انام 5 ةفلات 
اليوم الرطوبة / 
"5014151١51١5١٠١ |8135| ١‏ 
0 


3 


7 الباقي بعد 
الفحص الأول 


18 الباقي بعد 





















































-1١5437- 





























































































































التخصص دجن الوحدة السابعة 





















































إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي سجلات التفريخ 
١‏ 
3 عدد الفراح 
الناققة, 
ندريب 


أجب عن الأسئلة الآتية: 


س١‏ :اذكر أهمية استخدام السجلات 4# مزارع الدواجن؟ 


س”": ماهي أهم السجلات المستخدمة # مزارع الدواجن؟ 


1١5" 














التخصص دجن الوحدة السابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي سجلات التفريخ 


نماذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة): 
وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي 
تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة السابعة قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي 
بعد عنصر من العناصر المذكورة» وذلك بوضع علامة(/)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته» و حالة عدم 
قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة # الخانة الخاصة بذلك؛ 
اسم النشاط التدريبي الذي تم التدرب عليه: 
مستوى الأداء(هل أتقنت 
الأداء) 
العناصر غير 
قابل الا 010 كلياً 














يحب آن قصل النتبعة لجميع المعزوات (البدوه)الذكزرة إلى درج الإتفان الكلى: أو أنها قير كايل: 
للمطتيق ور ة نمال وشوة مكرو» نكا الفافية 5 ا و شركنا مكحب [ كان الفوزث :ظلن نه | اللشاط مره اضوي 
بمساعدة المدرب» 








-١48- 























التخصص دجن الوحدة السابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي سجلات التفريخ 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب» 





اسم الطالب: امامو |- التارفة 
رقم الطالب: المحاولة:١‏ ” ”" غ 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط» 
العلامة: .......... 230 الحدالأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط» 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ ل 
: 7-75ب0001011101011 
3 1100 
1 ا ع ا ا 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
اليو 








-1١586- 




















تقنية التفريخ الآلي (نظري) 














التخصص دجن الوحدة الثامنة 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 
الجدارة : 
بنجاح» 
الأهداف : 


انين هذواليكر: يمكون المقووت قافو بعلن أن 

- يعدد مقومات التفريخ الآساسية لتفريخ بيض أنواع الدواجن المختلفة» 
- يشرح برنامج تحضين الصيصان» 

مستوى الأداء المطلوب : 

أن لاتقل لجنا رن 3 

الوقت المتوفع للتدريب : 

ساعة واحدة» 

الوسائل المساعدة : 

بيض تفريخ (دجاج» بط» أوز» رومي» سمان) ؛ مفرخة حديثة؛ عنبر حضانة ؛ 
متطلبات الجدارة : 

أن يكون المتدرب قادراً على تطبيق خطوات التفريخ والفقس التي سبق دراستها 4 الوحدات السابقة 


١45 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


تفريخ بيض ( الطيورالمانية.الدجاج الرومي,السمان ) 


بعد التعرف على خطوات التفريخ لبيض الدجاج كاملة من الناحية النظرية والعملية خلال الوحدات 
الماضية» يتم خلال هذه الوحدة إن شاء اللّه التعرف على خطوات الفقس لأنواع الدواجن الأخرى ويتم 
التركيز على بيض تفريخ ( البطء الإوز» الدجاج الرومي؛ السمان )؛ علماً أن هناك تشابه بين مقومات 
معرفتها خلال هذه الوحدة» ويبين شكل رقم 180 ) أشكال البيض لأنواع مختلفة من الدواجن» 
السمان المبرقشة 





تلك تنا واد 1:23 


-١ة4ا/-‎ 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


فيما يلي معلومات عامة عن تفريخ بيض الدواجن المختلفة : 
-١‏ مدة تفريخ البيض لأنواع الدواجن المختلفة: 

8 ابيص التعام 27 يوم 

»ء بيض الرومي 8" يوم 

بيض الإوز58- "0"يوم 

©» بيض البطك58- 50يوم 

©» بيض الدجاج 5١‏ يوم 

» بيض الحمام٠١-‏ 16 يوم 


ب بيض السمان51١- 1١/‏ يوم 


ا كثافة الفقس 32 الأنواع | لمختلفة من الطيور 


نوع الطيور بدء النقر بدء الفقس فترة الفقس | نهاية الفقس 
الكثيفة 
الدجاج ل بداية اليوم ٠‏ نهاية اليوم 4 النصف بداية اليوم 
العشرين العشرين | الأول من اليوم الثاني 
5 والعشرين 
الدجاج الرومي ٠١‏ بداية اليوم نهاية اليوم 4 النصف بداية اليوم 
والتحل السادسن السادس2 ( الأول من اليوم | الثاني والثلاثين 
والعشرين والعشرين السابع 
والعشرين 
الإوز 4 النصف 4 النصف لك يوم: بداية اليوم 
الثاني من يوم | الثاني من يوم - 5١‏ | الثاني والثلاثين 
ال/” ل 




















ولآجل أن نحصل على معدل جيد من نسبة الآفراخ الفقاسة فإنه يستحسن أن يتم إخراج الأفراخ الفقاسة 
على شكل دفعات وذلك بإخراج الأآفراخ الفقاسة كل"- 8 ساعات» 


-١58- 

















التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


فيما يلي يتم التعرف على خطوات تفريخ بيض بعض الدواجن: 

أولاً: تفريخ بيض الطيورالمائية 
أطلق هذا الاسم على الطيور المائية لشدة محبتها وتعلقها بالماء ومهارتها ْ السباحة 2 الأنهار والبحيرات: 
كما يزيد الماء من حيويتها وخصوبتها وأهم الطيور المائية من الناحية الاقتصادية : البطد شكل رقم( 59 ) 


والاوزء 





شكل رقم ( 19 - )١‏ طائر البط 


12 15د 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 





شكل رقم ( 19 - ؟) طائر الإوز 


أ- البط 

وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر #ّ بيض التفريخ الآتي: 

-١‏ نظافة البيضة:ك العادة يكون بيض البط متسخ لذا يفضل أن يغسل بالماء بعد جمعه» وتعد نظافة 
البيضة من الأشياء المهمة لأن تلوث البيضة يسد المسامات الموجودة بالقشرة ويمنع التبادل الغازي مابين 
داخل البيضة والوسط المحيط به وهذا بالتالي يؤثر على الجنين؛ 

"- حجم البيضة: وزن البيضة ب السلالات المتوسطة والثقيلة الوزن 164- 0 جم» 

ويجب أن نضع # ماكينة التفريخ الإوزان المتقاربة من البيض مع بعض للمحافظة على البيض من 

"- يستبعد البيض ذو الشكل الشاذ: تتم هذه العملية من خلال إجراء فرز لبيض التفريخ بعد استلامه 
من المزرعة, 

5- سماكة ونوعية القشرة:تعد سماحة ونوعية القشرة عامل مهم من أجل فقس الكتكوت (الصوص) 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


لآن ترسيب الكالسيوم المتواجد بقشرة البيضة يؤثر على التبادل الغازي وعلى التبخير فيؤثر على حيوية 
ونتائج الفقس لذا يستيعد البيض ذو فقشرة سميكة والبيض ذو القشرة المسامية, 
4- عدم اختلاط كلا من البياض الخفيف والكثيف مع بعضهما :من جراء طول فترة التخزين حيث 


التفريخ الطبيعي للبط: 

يرقد البط على البيض ويكون عادة حوالي -١1‏ 18 بيضة وتتولد الحرارة اللازمة من درجة حرارة الصدر 
والبطن» وعندما يسبح البط ويبتل الريش يساعد هذا على ترطيب البيض وبهذا يعطي نسبة فقس جيدة» 
الوقت الطبيعي للتفريخ هو 58 يوم» ويحتاج البط المسكوة إلى فترة زمنية أطول من ذلك»؛ 

التفريخ الصناعي لبيض البط: 

ويجب ملحوظة التالي أثناء عملية التفريخ الصناعي: 

درجة الحرارة المناسبة للتفريخ 5.71- 8" درجة مئوية والرطوبة70 وي المفقس تكون الرطوبة ://١‏ 
وقبل وضع البيض يجب تطهير ماكينة التفريخ ( ببرمنجينات بوتاسيوم + فورمالين )»؛ عند وضع البيض 2 
اذكه رذ جك تيوط اليضئ الطازه ا ولا ف ووظه ديقي القديمية امهل محكب !الا تر طن ليطن 
4 الماكينة أكثر من مرة 2# اليوم الواحد» يجب أن يقلب البيض بدرجة 150 درجة لكل ساعة» 

العوامل التي تساعد على تحسين التفريخ: 

الغذاء الجيد للأمهات: استعمال سلالات ممتازة» تخزين البيض 3 درجة حرارة ورطوية مناسبة و لا 
يفضل أن تكون مدة التخزين طويلة» عند نقص فيتامين ب؟ 4# غذاء البط تموت معظم الأجنة 4# اليوم 
22١١5 -١١(‏ كك اليوم 11 يبدأ انبعاث الحرارة من أجسام كتاكيت البط ويجب ملحوظة درجة الحرارة ب 
ماكينة التفريخ: يجب وضع الذكور مع الإناث لمدة ” أسابيع قبل بدء إنتاج البيض» 


يجنس الكتكوت بعد الفقس مباشرة من خلال فتحة المجمع عن طريق قلبها بحذر للخارجح» حيث يبدو 
اليب وافيها تر الدك اجاتغس الاك مقظيى القناة القتاسلة'نديها واشعنة الأخرافة مدق الرجمن 


1١8651١ 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


ب- ؛ تفريخ بيض الإوز 

التفريخ الطبيعي لبيض الإوز: 

يمكن استخدام الدجاج - البط- الرومي (الحبش) # تحضين بيض الإوز ولكن يجب أن تكون الأنثى 
لبا الميل للرقاد؛. ويوضع بجوار الطائر الراقد كمية من الحبوب والمياه ويفرز البيض # اليوم السابع 
لاستبعاد البيض غير المخصبء؛ وبيض الإوز يحتاج إلى رطوبة عالية ولذلك تقوم الإوزه إلى بركة المياه 
قيال حبيميناجقى يكرن رطل حصن الركرة كلك العيض ترهع بي الرظزية) وماك حقين الكواكيه 
يفضل اخذ الكتكوت إلى مكان دافئ إلى أن يتم فقس باقي البيض» 

التفريخ | لصناعي: 

هذه العملية ليست سهلة مثل بيض الدجاج لآنها يحتاج إلى برنامج خاص» # بداية التفريخ تكون درجة 
الحرارة 7/260 درجة مئوية وتنخفض # نهاية المدة إلى !*” درجة مئوية و المفقس "١‏ درجة مئوية» 

يحتاج بيض الإوز إلى رطوبة عالية ب حدود 2/٠‏ 4# فترة التفريخ وتصل إلنئ /ل- 6 > المفقس» ولزيادة 
الرطوبة يمكن رش يجوميا على البيض 4 المفقس ويكون دافئ ) ويفضل التقليب اليدوي غ مرات 
وونيا بخية يقلي النيكتى فليا كاملا اوعزاسمةة الماكينة بزاوية ٠١‏ درجة: 

ثانياً: تفريخ بيض الرومي: 

يآتي الرومي شكل رقم ( ١‏ ) بعد الدجاج من حيث الأهمية الاقتصادية والانتشار 4# العالم ويعتبر لحم 
الرومي من اللحوم المفضلة لدى الإنسان لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين: 





شكل رقم ( 7١‏ ) طائر الرومي 
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التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


ويجب العناية بجمع البيض ونظافته ويفضل تفريخ اليبيض عونا اطتجالة التربية المكثقفة ومدة التفريخ 
الحلية / يوما ب قسم الحاضن 5 يوم و4 قسم المفقس 1 أيام» 

© قسم الحاضن تكون درجة الحرارة م7" درجة مكوية والرطوبة مه- /١٠١‏ ويقلب حوالى غ- 06 مرات 
تومن وى قري للقيو كو در الحرارة 26" ورطوبة عالية حوالى 2١‏ 


ملاحظات على فترة تحضين أفراخ الرومي بعد الفقس مباشرة: 

تشيع نفدى الإتنراءات الى سبق 3كرها كا بات فترة الحضانة بالنسية للد جاح هع عواعاة يعن الالاحظات 
البامة بالنسبة لأفراخ الرومي بعد الفقس أهمها: 

-١‏ أفراخ الرومي بعد الفقس تتميز بضعف بصرها الشديد مما يصعب عليها الاتجاه إلى مصادر الغذاء 
والماء ولذلك يلجاً بعض المربين إلى ما يلي: 

أ- غمر مناقير الصيصان 2# الماء والغذاء حتى تتعرف عليه» 

ب- تقطيع بعض الأطعمة ذات الرائحة المميزة والتي تصلح أيضاً لغذاء الصيصان كالبصل حتى تتجه 
السيصان إلى :الفةاء تنما لدراكحة المفبعقة من اواني التفذية: 

ج- استخدام إضاءة شديدة: تعيين الصيصان على رؤية الغذاء والماء» 

و2 :زف تكن الأخذية ذاه الأنوان الزاهية تكديه] :النيصى اغتن الغداءالحدن الضيصان: 


؟- تحتاج صيصان الرومي إلى مستوى عالي من البروتين خلال فترة الحضانة تصل إلى 751- 7258 2 
الغذاء المقدم لبا ولذلك يستعين بعض المربين بتقديم البيض المسلوق المفروم على سطح الغذاء المقدم 
للصيصان لزيادة نسب البروتين 2# الغذاء المقدم لها ويقدم البيض بمعدل “- 4 بيضات لكل معلفة 
ويمكن استعمال صفار البيض بعد سلقه فقط بدون البياض؛ ومما هو جدير بالذكر أن صيصان 
الرومي تحتاج إلى مستوى عالي من الرعاية والعناية والملحوظة المستمرة خلال فترة الحضانة»؛ ولذلك يعتبر 
المربون آن فترة الحضانة من أخطر الفترات بالنسبة لمستقبل القطيع بالمزرعة؛ 


ثالثا: تفريخ بيض طيور السمان: 

أصبحت تربية السمان شكل رقم ( 7١‏ ) اليوم مصدرا مساعدا من مصادر توضير البروتين الحيواني 
حيث يشارك لحوم طيور السمان مع غيره من لحوم الدواجن الآخرى من دجاج و رومي وطيور مائثية وأرانب 
اغذاء الإننان خاصة مع التؤايد السضرحة عدن الشيكاق» لذا :فد يزاخ تريية اسماخ يف الانتشان 


1١6" 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


التجاري لتأخذ دورها المساعد 4 توفير اللحوم» ويتم جمع بيض السمان بطريقة يدوية شكل رفم( )2 
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التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


فواضفات البيكن السين: 
يشترط # البيض الصالح للتفريخ أن يكون نظيفاً غير متسخ وأن يكون متوسط الحجم وتستبعد مادون 
ذلك أوأعلى» على أن يكون شكل البيضة بيضاوية منتظمة الشكل ناعمة وملساء2. كما ويستيعد 
التوضية ذاك الفشرة الوفيقة والستروكة رعو امنقظية :والهاة #:( تائف الله حضما يجب ا تكو 
حفيةة لأ يزيد فعرها غنافتك: ٠١‏ آيام من الحسوفيعا للموسم وعالة الهو ودرجة خراركه وذلك لعده زيادة 
حجم الغرفة البوائية بتبخر ماء البيضة عن طريق الثغور (المسام/الفتحات)بتقدم عمرهاء 

التفريخ الصناعي لبيض السمان: 

يتم اتباع الخطوات الآتية عند تفريخ بيض السمان: 

ات ١‏ لعييوة و اماد المفرفة قط اهراد # هلق 01 بذرتكة متوية ( لوطو 7و النووية ييا 

؟- فرز البيض واستبعاد البيض غير الصالح للتفريخ» 

؟- رص البيض 4# الآدراج بحيث يكون الطرف العريض لأعلى لتوفير ظروف النمو الطبيعية للجنين 
وسلامة وضعه داخل البيضة مع ضرورة تلاصق البيض لتسهيل انتقال الحرارة وعدم فقدهاء 

*- الملحوظة اليومية المستمرة للحرارة والرطوبة والتهوية وذلك بمعدل 7- + مرات يومياً , 

4- تقليب البيض اعتباراً من اليوم الرابع بمعدل ؟- ” مرات يومياً أو مراقبة عمل أجهزة التقليب إذا 
كان التقليب آلي لأهمية ذلك 2# النمو و الانقسام وحياة الجنين؛ على أن يراعى وقف التقليب 2# الثلاثة 
أيام الأخيرة؛ 

ه- الفحص الضوئي للبيض بواسطة الكشاف الضوئي ذي الكثافة الضوئية العالية وذلك بإمراره أسفل 
أدراج البيمض لكشف محتوياتها الداخلية على أن يتم الفحص مرتين خلال مدة التفريخ كالآتي: 

الفحص الأول: بعد خمسة أيام من وضع البيض # الماكينة ويظهر بها : 

جنين مخصب: جنين معتم متحرك عنكبوتي (شبكة من الأوعية الدموية) بطول 8 ملليمتر تقريباً 
بيض غير مخصب: ولا يوجد به جنين وينفن منه الضوء ولذا يبعد من الآدراج» 

الفحص الثاني: بعد ثمانية أيام من الفحص الأول ويظهر بها : 

أ: جنين حي: معتم ويملاً أغلب فراغ البيض ويكون عمودي على المحور العريض للبيضة بالقرب من 
الغرفة البوائية 

ب: جنين ميت: بقعة صغيرة سوداء غير متحركة ولا تملا حيز البيض وقد تكون أ الوسط أو ملتصقة 


بأحد جوائب القشرة» 
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التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


5- -نقل البيض إق قسم المقتقسن ليقم الفضن وذلك ف القلاكة آيام الآخيرة ا يف اليوه 16 :ن: تفريخ بيخن 
السمان الياباني وذلك مع خفض الحرارة إلى 707.5 درجة مئوية ورفع الرطوبة إلى 770 بواسطة الماء 
الدافئ على هيئة رذاذ مع فتح الماكينة يومياً لمدة ٠١‏ دقائق لتقليل صلابة القشرة وتسهيل النقر وخروج 
الكياكيف: 

-'٠‏ تقفل الماكينة لاستمرار عملية النقر خلال اليوم الأآخير مع مداومة ملحوظة الماكينة ؛ 

4- فتح الماكينة لاستقبال الكتاكيت الناتجة 4 كراتين خاصة على أن تترك لمدة 7- 8 ساعات 
للهدوء والراحة والجفاف داخل حجرات التفريخ أو ب أماكن خاصة تعرف بحجرات الكتاكيت 
المحافظة عليياة 

9- نقل الكتاكيت شكل رقم ( 7١‏ ) إلى وحدة التحضين (الحضانات) وذلك لرعايتها والاهتمام بهاء 
-٠‏ رفع البيض الذي لم يخرج منه كتاكيت والتخلص منه بالحرق أو الدفن؛ 

التحلمن من قشو البيض. ودظتها به مكان تجميح السناد الفضوى» 

-١7‏ تنظيف وتطهير ماكينة التفريخ وإعدادها لتفريخ دفعة جديدة من البيض» 

ويقاس عادة نجاح عملية التفريخ بالحصول على أكبر عدد ممكن من الكتاكيت الناتجة من عدد معين 
من البيض بعد توفير كافة الظروف اللازمة لنمو الأجنة» 


اموي 


- 






د كه١1-‏ 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


تدريب 
أجب عن الأسئلة الآنية : 


س١‏ :اذكر مدة تفريخ البيض لأنواع الدواجن المختلفة؟ 


س”: ماهي الملحوظات على قترة تحضين أفراخ الرومي بعد الفقس مباشرة؟ 


 ١هال‎ 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 
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التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 
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التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


اكت 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 
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التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 
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التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


نموذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 
وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي 
تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الثامنة قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد 
عنصر من العناصر المذكورة ؛ وذلك بوضع علامة(/)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته؛ وي حالة عدم 
قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة # الخانة الخاصة بذلك» 
اسم النشاط التدريبي الذي تم التدرب عليه: 
مستوى الأداء(هل أتقنت 
الأداء) 
الاك 


قايل الا احوفا |امكليا 














كح ان كهين الشكده تحيقن [ قارو كار البدوة) رذ كورة إن وزيحة الأسان الك ونيا غير نان 
للتطبيق» وك حالة وجود مفردة ل الشاكية 15و حرتيا فحن إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى 
بمساعدة المدرب» 
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التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي تفريخ ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب» 











اسم الطالب: ا نه *"الكارينة 
رقم الطالب: الا 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط» 
العلامة: .......... 23230 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل 2٠٠١‏ من مجموع النقاط» 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ 011 
: ال 000 
3 ل 
: ا ا ا 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
ا 
ملحوظات 
توقيع المدرب 00 
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التخصص دجن 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي كنا تجن 

مصطلحات إنجليزية 

إخصاب لم 261013 2لللمرع1 

إدارة قطيع لم ...)122213256133611 1101 

أكل البيض 920000000000600 216113© 688 

بطاريات لم 119 ©1526 

بياض لم 11133613 ل 

بيض مائدة مل 2959© © 111211161 

بيضة ذات صفا رين ل للكلل0ن9-ع[طسسمل 

تدريج البيض ل.ل 81:3801138 

تركيب البيضة 400000000000000 5111161131 مم6 

العش لمم 13341138 561101 

تطهير ممم لل الللمتلاعع 1ستستل 

تعبكة البيعض 4 5 1221113 

تغذية لم8 313لل0عع1 

حاجز الكتاحكيت عملم .للع )تتهتاع عاعلطء 

حجم البيضة ا اا 0 

حصى مع نا ا ما ووو اه ام لا و 8111021 

حضانة 0 

صناعية مم4 16111181 

طبيعية 1لا 

حفظ البيض لمم م .2 8528© 01 157261013 و7016 

خصوبة ا اكالللاءة1 

هجين ل للع لللععلعط لم#تطوط 

جودة البيمض لمعلل 013116437 ممع 

دواجن 00 10 

المزارع 1 1 1[ 1[ 1 ااا 

سجلات 01:05 ©1:6 
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التخصص دجن 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي كط بن ] 

سلالة جد 51911010 
سماد لمم 1191213111 
شكحل البيضة لم606 0 0000ل 51222 م68 
العرف لمم ع طصسرمء 
ضابط الحرارة ممم مل أل 051 لاع ل 
و 000 00 
عدد البيض الملل 211121612 وم 
عش البيض ا 16 
الحضانة أ والرقاد لم71 عطتل0موغطط 
علف اجن لسساسوم اط اممو 16 
فحص ضوئي للبيض ملل وعستللقضقء 
قشر البيض ل .00....الللأعطدر ممع 
قص ل و الل اساسا ا باع ك1 
قطيع البياض مك110 13905 

فرز ا لو ما ا ار كي اتتللناء 
فرشة 000 ا 1 
كيس الصفارة ما اتا 7011232 
دجاج لجهورن 000 8120113ع ]1 
لون الصفار للع 601012 عل[مللآا 

ماء 1 ا اا 
مثابرة الا ا لا 1515061337 ]1 
مجثم 4 لل :1761 
مدفأة مم4 110357612 
مزارع الدواجن 1211335 157 1[تل0ظ 
البيضة 00 1غ 
نفوق ممم 181012116387 
نيوحاسيل ممم 638929116 لجر 


اوت 


التخصص دجن 


المراجع 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 
المراجع 
اسم الكتاب المؤلف 
.١‏ الطيور الاستثمارية 8 0 0 117100 م/ عبد الحميد عبد السلام أرحيم» 
3 الدواجن 8 1ك حسين الابيارى 
3 الأمسن العلمية ب رعاية وإنتاج الطيور الداجنة 01111 إبراهيم متي إبراهيم» 
5 التفقيس وإدارة المفاقفس 210101116 إسماعيل خليل إبراهيم» 
0 مزارع الدواجن الحديثة عع ا و او و ل ا اود م/ محمد سيد حنمي » 
فزني لسكا مو تفيل السام 
/. إنتاج الدواجن و نالو نو ا 1 مجدي الشنواني»؛ 
/. الإدارة الناجحة لمزارع الدواجن حم ف و نالا قرية شقير» 
6 تربية الدواجن ورعايتها م1 و اق ع لق مو و 0 سامي علام » 


٠.الخبرة‏ العلمية والعملية 4 إنتاج الدواجن يز[ [ز[ز[زؤ[ؤ[ [ 121111111 رؤوف فرح» 


التخصص دجن 
المرا 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 85 


الدوريات: 
.١‏ مجلة دواجن الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
؟. نشرات الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن 
". موقع ©00081) على شبكة الإنترنت» 


4. موقع 3100ل على شبكة الإنترنت» 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي 


المحتويات 


المحتويات 


إعداد الحضانة ك١‏ جد دمر كر لحن العم كا جنا رح , ررمت 
الفحص الضوثئي الثاني لبيض التفريخ حتادس: سنوت 
نقل البيض من قسم الحاضن إلى المفقس ‏ - - - 


التخصص دجن 


المحثويات 

إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي م 
الوحدة الخامسة: معاملة الصيصان لاع وح نت ركه تاكاه لعج ارك “ركان رت يه الات وو ل ا ١‏ أذ 
إخراج الصيصان من الفقاسة سلس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس سس سس سح لاه 
أخذ عينات من الصيصان للمختبر الس لس لس لس الس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس ست هبه 
تجنيس الصيصان ع جك امعد وك 121 زئيه جب اك« بده جد كز سور جب و12 نت ذه وت رض حك "رقا جد ااا 
تحصين الصيصان ضد الأمراض بأع نيم هه ريم جك دجا ٠ك‏ بك كلد يا 2 جل بجر نجه ات وعم لك كك حدم ١‏ ك١‏ 
نقل الصيصان إلى عنبر الحضانة كد بج لعا جره اصن صر د رد ركم الح لع ير دا ص بحن بنك ع نقد "كر رك ولا 
الوحدة السادسة: تطهير مبنى التفريخ سس الست لس ل لس الس لست لست ل لست ل لت لم لس لس اس ه١١[‏ 
تنظيف وتطهير بيض التفريخ جا رع[ ور ركه جرد ركد مود جر دي اكد لايد اك كد وكا معد د فد ار كد 10 
الوحدة السابعة: سجلات التفريخ شام كه رد يزه حت ,الك اعد كا لف اج رك وكام اط راع رفاك دام كد أي فد ١0‏ 
سحلات التفريخ ع2 جد » يذه العا جد بخ ديعا ايحي وا كا كم عدخ يق الكو جا بج مكار وكا الي ار الك جود جر 1110 
الوحدة الثامنة :تفريخ بيض الدواجن كلق اقم كن كد أذ لمر كه دقار كل ك1 كا ارهظ هخ د كت نوما 
تفريخ بيض( الطيور المائية» الرومي» السمان ) كر كن كم ع1 كد رتراك رك 7 انعد مجر 110 
عملية تفريخ متكاملة لآنواع مختلفة من الدواجن عدا لد يد اتدلسبعة ١ه"‏ جد 1 ,لبعد ذقد اعم © 87 لبد ليك" الأ 
المراجع والدوريات ١‏ تان تاك نقتت ميل لخد جك ل بق لك للق كا جياه رك بن عل عند جك حك ل حم بلا ا 
مصطلحات إنجليزية تق لتك تك ا تت تش تش ا تت اش شت تش تش اش تش تت شت تن ند د د اث ا وذو | 


